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3.11 Die Pleuelstange Pos. 9 

3.11.1 Maßliche Vorgaben 

 

3.11.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie eine Basisskizze nach Vorlage (1) und generieren Sie von dieser Skizzenfläche ein 
Volumen mit einer Höhe von 6 mm (2). 
Generieren Sie eine Skizzenfläche ein Volumen mit Abrundung von 6 mm und einer beidseitigen 
Gesamthöhe von 2 mm (2). 

Bringen Sie jeweils eine Durchgangsbohrung Ø 3 mm H7 an beiden Enden mittig ein (3). 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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Erstellen Sie eine Basisskizze nach Vorlage (1) und generieren Sie von dieser Skizzenfläche ein 
Volumen mit einer Höhe von 6 mm.
Generieren Sie eine Skizzenfläche, ein Volumen mit Abrundung von 6 mm und einer beidseitigen 
Gesamthöhe von 2 mm (2).
Fügen Sie die Durchgangsbohrung Ø 3 mm H7 an beiden Enden mittig hinzu (3).
Speichern Sie das fertige Bauteil.

 Durchdringungen 
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3.3 Die Grundplatte, Pos. 1 

3.3.1 Maßliche Vorgaben 

 

3.3.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie einen Basisquader 123 mm x 73 mm x 6 mm dick (1) 
Erzeugen Sie eine Skizze mit Punkten für die Bohrungsmittelpunkte der oberen Bohrungen. 

Bringen Sie die Bohrungen Ø 3 mm (2), Ø 3,2 mm (3) und Ø 4,3 mm (4) ein. 

Die zylindrische Senkbohrung Ø 6 mm 3,4 mm tief (5) und Ø 8 mm 4,6 mm tief (6) bringen Sie 
von der Plattenunterseite ein, die Tiefe ist gegenüber der Skizzenvorlage korrigiert um die 
Schraube komplett zu versenken. 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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 Durchdringungen 
3.3.7 Der Eingabeablauf für die untere Querbohrung, verkürzte Form 

 2D-Skizze 
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3.3.7.1 Die Profilskizze für den Durchdringungskörper 

 2D-Skizze 

Neue 2D-Skizze auf XZ-Ebene (1). 

 Geometrie projizieren 
XY-Ebene als Konstruktionsobjekt wählbar machen (2) 

 Linie 

Mittellinienverlauf mit Versatz erstellen (3). 

 Kreis 
Kreis auf den Schnittpunkt Ebene zu Linienversatz setzen (4). 

 Allgemeine Bemaßung 
Die nötigen Maße mit „Allgemeiner Bemaßung“ antragen (5). 

3.3.7.2 Die Profilskizze, Bildfolgen 
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3.4 Der Lagerbock, Pos. 2 

3.4.1 Maßliche Vorgaben 

 
 

3.4.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie einen Basisquader 40 mm x 37 mm x 9 mm dick (1) mit Innenausnehmung (2). 
Setzen Sie zwei Quader 5,5 mm x 12 mm 11 mm hoch (3) mittig auf den Basisquader (4). 

Setzen Sie einen Bohrungsmittelpunkt und darauf eine Querbohrung mit Ø 6 mm x 40 mm tief 
(5). 

Bringen Sie die beiden Bohrungen Ø 3 mm H7 (6) ein. 
Die Gewindebohrung M3 6 mm tief (7) und Kernbohrung für M3 8mm tief bringen Sie von der 
Plattenunterseite ein. 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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3.3.3 Lernelemente 
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3.3.4 Der Eingabeablauf für den Grundkörper, verkürzte Form 

 Menü-Browser /  Projekte / Neues Projekt anlegen 

3.3.4.1 Die Profilskizze für den Grundkörper 

Multifunktionsleiste:  Neu  Buchvorlage2010.ipt OK 

XZ-Ebene auf Sichtbar einstellen. 

 2D-Skizze 

Neue 2D-Skizze auf dieser Ebene (1) 

 Geometrie projizieren 
Alle Ebenen als Konstruktionsobjekte wählbar machen. 

 Kreis 
Kreise an den entsprechenden Punkten eintragen (2). 

 Linie 

Linienverlauf, entsprechend Vorgabe mit Versatz erstellen (3). 

 Abhängigkeit Symmetrisch 
 Alle Linien erhalten eine symmetrische Abhängigkeit über die Mittelachse. 

 Allgemeine Bemaßung 
Die nötigen Maße mit „Allgemeiner Bemaßung“ antragen (4). 

 Stutzen 
Kreise auf Hälfte stutzen (5) 
 
Skizze beenden (aus dem Kontextmenü, oder über die Multifunktionsleiste) (4). 
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3.3.3 Lernelemente 

 Neu  Linie  Mittellinie  Spiegeln 
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 Freier Orbit  Arbeitsebene  Versatz  Fläche anzei-
gen 

 Bohrung  ViewCube  Drehung  Extrusion 

 Menü-Browser 
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3.3.4 Der Eingabeablauf für den Grundkörper, verkürzte Form 

 Menü-Browser /  Projekte / Neues Projekt anlegen 

3.3.4.1 Die Profilskizze für den Grundkörper 

Multifunktionsleiste:  Neu  Buchvorlage2010.ipt OK 

XZ-Ebene auf Sichtbar einstellen. 

 2D-Skizze 

Neue 2D-Skizze auf dieser Ebene (1) 

 Geometrie projizieren 
Alle Ebenen als Konstruktionsobjekte wählbar machen. 

 Kreis 
Kreise an den entsprechenden Punkten eintragen (2). 

 Linie 

Linienverlauf, entsprechend Vorgabe mit Versatz erstellen (3). 

 Abhängigkeit Symmetrisch 
 Alle Linien erhalten eine symmetrische Abhängigkeit über die Mittelachse. 

 Allgemeine Bemaßung 
Die nötigen Maße mit „Allgemeiner Bemaßung“ antragen (4). 

 Stutzen 
Kreise auf Hälfte stutzen (5) 
 
Skizze beenden (aus dem Kontextmenü, oder über die Multifunktionsleiste) (4). 
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3.4 Der Lagerbock, Pos. 2 

3.4.1 Maßliche Vorgaben 

 
 

3.4.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie einen Basisquader 40 mm x 37 mm x 9 mm dick (1) mit Innenausnehmung (2). 
Setzen Sie zwei Quader 5,5 mm x 12 mm 11 mm hoch (3) mittig auf den Basisquader (4). 

Setzen Sie einen Bohrungsmittelpunkt und darauf eine Querbohrung mit Ø 6 mm x 40 mm tief 
(5). 

Bringen Sie die beiden Bohrungen Ø 3 mm H7 (6) ein. 
Die Gewindebohrung M3 6 mm tief (7) und Kernbohrung für M3 8mm tief bringen Sie von der 
Plattenunterseite ein. 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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3.4 Der Lagerbock, Pos. 2 

3.4.1 Maßliche Vorgaben 

 
 

3.4.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie einen Basisquader 40 mm x 37 mm x 9 mm dick (1) mit Innenausnehmung (2). 
Setzen Sie zwei Quader 5,5 mm x 12 mm 11 mm hoch (3) mittig auf den Basisquader (4). 

Setzen Sie einen Bohrungsmittelpunkt und darauf eine Querbohrung mit Ø 6 mm x 40 mm tief 
(5). 

Bringen Sie die beiden Bohrungen Ø 3 mm H7 (6) ein. 
Die Gewindebohrung M3 6 mm tief (7) und Kernbohrung für M3 8mm tief bringen Sie von der 
Plattenunterseite ein. 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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3.1.6 Extrusionsmöglichkeiten 
Über die angewählte Profilfläche lassen sich drei verschiedene Extrusions-Möglichkeiten auswäh-
len: 

 Positive Extrusion (1) 
Volumen wird oberhalb der Profilfläche mit dem eingetragenen Abstandsmaß erstellt. 

 Negative Extrusion (2) 

Volumen wird unterhalb der Profilfläche mit dem eingetragenen Abstandsmaß erstellt. 

 Gleichförmige Extrusion (3) 

Volumen wird mit dem eingetragenen Abstandsmaß jeweils oberhalb und unterhalb der Profilflä-
che erstellt. 

  

 

3.1.6.1 Dateisicherung 
Speichern Sie alle drei Möglichkeiten ab. 

 Menü-Browser /  / Quader eingeben / Speichern 
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3.5 Boolesche Grundkörper mit Extrusion 

3.5.1 Öffnen der Bauteildatei aus dem Unterkapitel 3.3.5 

 Öffnen Quader aus Linien (erstellte Datei von Seite 51 anklicken) OK 

3.5.2 Mittelachsen auf die obere Quaderfläche legen 

3.5.2.1 Anlegen einer neuen Skizze 

 2D-Skizze (Multifunktionsleiste Skizze) 

Klicken Sie in die oben liegende Quaderfläche (1) 
Eine neue Arbeitsebene wird auf die obere Fläche gelegt (2), erkennbar an dem aufgelegtem Ras-

ter, außerdem wird die neue Skizze mit der Benennung Skizze2 im Bauteil-Browser angelegt. 

  

3.5.2.2 Symmetrieachsen einzeichnen 

 Linie 

Start- und Endpunke von Kantenmitte zu Kantenmitte (grüner Symbolpunkt) (3, 4) / Fertig 
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3.11 Die Pleuelstange Pos. 9 

3.11.1 Maßliche Vorgaben 

 

3.11.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie eine Basisskizze nach Vorlage (1) und generieren Sie von dieser Skizzenfläche ein 
Volumen mit einer Höhe von 6 mm (2). 
Generieren Sie eine Skizzenfläche ein Volumen mit Abrundung von 6 mm und einer beidseitigen 
Gesamthöhe von 2 mm (2). 

Bringen Sie jeweils eine Durchgangsbohrung Ø 3 mm H7 an beiden Enden mittig ein (3). 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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3.11.3 Die Zeichnungserstellung, exemplarisch 
Legen Sie die Ansichten fest, tragen Sie entsprechende Maße ein, vervollständigen Sie das 
Schriftfeld, ergänzen die, für die Fertigung, nötigen Anmerkungen und speichern die Zeichnung 
ab. 
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3.4.3 Die Zeichnungserstellung, exemplarisch 
Legen Sie die Ansichten fest, tragen Sie entsprechende Maße ein, vervollständigen Sie das 
Schriftfeld, ergänzen die, für die Fertigung, nötigen Anmerkungen und speichern die Zeichnung 
ab. 
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3.4.3 Die Zeichnungserstellung, exemplarisch 
Legen Sie die Ansichten fest, tragen Sie entsprechende Maße ein, vervollständigen Sie das 
Schriftfeld, ergänzen die, für die Fertigung, nötigen Anmerkungen und speichern die Zeichnung 
ab. 
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3.1.6 Extrusionsmöglichkeiten 
Über die angewählte Profilfläche lassen sich drei verschiedene Extrusions-Möglichkeiten auswäh-
len: 

 Positive Extrusion (1) 
Volumen wird oberhalb der Profilfläche mit dem eingetragenen Abstandsmaß erstellt. 

 Negative Extrusion (2) 

Volumen wird unterhalb der Profilfläche mit dem eingetragenen Abstandsmaß erstellt. 

 Gleichförmige Extrusion (3) 

Volumen wird mit dem eingetragenen Abstandsmaß jeweils oberhalb und unterhalb der Profilflä-
che erstellt. 

  

 

3.1.6.1 Dateisicherung 
Speichern Sie alle drei Möglichkeiten ab. 

 Menü-Browser /  / Quader eingeben / Speichern 
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3.11.3	 Die Zeichnungsableitung, exemplarisch
Legen Sie die Ansichten fest, tragen Sie die entsprechenden Maße ein, vervollständigen Sie das 
Schriftfeld, ergänzen Sie die, für die Fertigung, nötigen Anmerkungen und speichern Sie die 
Zeichnung ab.
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3.12 Das Pleuellager Pos. 10 

3.12.1 Maßliche Vorgaben 

  

3.12.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie eine Basisskizze nach Vorlage (1) und generieren Sie von dieser Skizzenfläche ein 
Volumen mit einer Höhe von 6 mm (1). 
Generieren Sie eine Skizzenfläche ein Volumen mit minimaler Breite von 8mm und einer beidsei-
tigen Gesamthöhe von 2 mm (2). 

Bringen Sie eine Durchgangsbohrung Ø 3 mm H7 am Ende mittig ein (3). 
Die Kopfseite erhält mittig eine Bohrung von M3 8 mm tief, Kernbohrung für M3 10 mm tief (4). 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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Erstellen Sie eine Basisskizze nach Vorlage (1) und generieren Sie von dieser Skizzenfläche ein 
Volumen mit einer Höhe von 6 mm.
Generieren Sie eine Skizzenfläche, ein Volumen mit minimaler Breite von 8 mm und einer beid-
seitigen Gesamthöhe von 2 mm (2).
Fügen Sie die Durchgangsbohrung Ø 3 mm H7 am Ende mittig hinzu (3).
Die Kopfseite erhält mittig eine Gewindebohrung von M3, 8 mm tief, Kernbohrung für M3, 10 mm 
tief (4).
Speichern Sie das fertige Bauteil.

 Durchdringungen 
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3.3 Die Grundplatte, Pos. 1 

3.3.1 Maßliche Vorgaben 

 

3.3.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie einen Basisquader 123 mm x 73 mm x 6 mm dick (1) 
Erzeugen Sie eine Skizze mit Punkten für die Bohrungsmittelpunkte der oberen Bohrungen. 

Bringen Sie die Bohrungen Ø 3 mm (2), Ø 3,2 mm (3) und Ø 4,3 mm (4) ein. 

Die zylindrische Senkbohrung Ø 6 mm 3,4 mm tief (5) und Ø 8 mm 4,6 mm tief (6) bringen Sie 
von der Plattenunterseite ein, die Tiefe ist gegenüber der Skizzenvorlage korrigiert um die 
Schraube komplett zu versenken. 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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 Durchdringungen 
3.3.7 Der Eingabeablauf für die untere Querbohrung, verkürzte Form 
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3.3.7.1 Die Profilskizze für den Durchdringungskörper 

 2D-Skizze 

Neue 2D-Skizze auf XZ-Ebene (1). 

 Geometrie projizieren 
XY-Ebene als Konstruktionsobjekt wählbar machen (2) 

 Linie 

Mittellinienverlauf mit Versatz erstellen (3). 

 Kreis 
Kreis auf den Schnittpunkt Ebene zu Linienversatz setzen (4). 

 Allgemeine Bemaßung 
Die nötigen Maße mit „Allgemeiner Bemaßung“ antragen (5). 

3.3.7.2 Die Profilskizze, Bildfolgen 
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3.4 Der Lagerbock, Pos. 2 

3.4.1 Maßliche Vorgaben 

 
 

3.4.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie einen Basisquader 40 mm x 37 mm x 9 mm dick (1) mit Innenausnehmung (2). 
Setzen Sie zwei Quader 5,5 mm x 12 mm 11 mm hoch (3) mittig auf den Basisquader (4). 

Setzen Sie einen Bohrungsmittelpunkt und darauf eine Querbohrung mit Ø 6 mm x 40 mm tief 
(5). 

Bringen Sie die beiden Bohrungen Ø 3 mm H7 (6) ein. 
Die Gewindebohrung M3 6 mm tief (7) und Kernbohrung für M3 8mm tief bringen Sie von der 
Plattenunterseite ein. 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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3.3.3 Lernelemente 
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3.3.4 Der Eingabeablauf für den Grundkörper, verkürzte Form 

 Menü-Browser /  Projekte / Neues Projekt anlegen 

3.3.4.1 Die Profilskizze für den Grundkörper 

Multifunktionsleiste:  Neu  Buchvorlage2010.ipt OK 

XZ-Ebene auf Sichtbar einstellen. 

 2D-Skizze 

Neue 2D-Skizze auf dieser Ebene (1) 

 Geometrie projizieren 
Alle Ebenen als Konstruktionsobjekte wählbar machen. 

 Kreis 
Kreise an den entsprechenden Punkten eintragen (2). 

 Linie 

Linienverlauf, entsprechend Vorgabe mit Versatz erstellen (3). 

 Abhängigkeit Symmetrisch 
 Alle Linien erhalten eine symmetrische Abhängigkeit über die Mittelachse. 

 Allgemeine Bemaßung 
Die nötigen Maße mit „Allgemeiner Bemaßung“ antragen (4). 

 Stutzen 
Kreise auf Hälfte stutzen (5) 
 
Skizze beenden (aus dem Kontextmenü, oder über die Multifunktionsleiste) (4). 
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3.3.3 Lernelemente 

 Neu  Linie  Mittellinie  Spiegeln 

 Rundung  Abhängigkeit 
Symmetrisch 
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 Zoom Objekt  Bemaßung  2D Skizze  Mittelpunkt 

 Freier Orbit  Arbeitsebene  Versatz  Fläche anzei-
gen 

 Bohrung  ViewCube  Drehung  Extrusion 

 Menü-Browser 
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3.3.4 Der Eingabeablauf für den Grundkörper, verkürzte Form 

 Menü-Browser /  Projekte / Neues Projekt anlegen 

3.3.4.1 Die Profilskizze für den Grundkörper 

Multifunktionsleiste:  Neu  Buchvorlage2010.ipt OK 

XZ-Ebene auf Sichtbar einstellen. 

 2D-Skizze 

Neue 2D-Skizze auf dieser Ebene (1) 

 Geometrie projizieren 
Alle Ebenen als Konstruktionsobjekte wählbar machen. 

 Kreis 
Kreise an den entsprechenden Punkten eintragen (2). 

 Linie 

Linienverlauf, entsprechend Vorgabe mit Versatz erstellen (3). 

 Abhängigkeit Symmetrisch 
 Alle Linien erhalten eine symmetrische Abhängigkeit über die Mittelachse. 

 Allgemeine Bemaßung 
Die nötigen Maße mit „Allgemeiner Bemaßung“ antragen (4). 

 Stutzen 
Kreise auf Hälfte stutzen (5) 
 
Skizze beenden (aus dem Kontextmenü, oder über die Multifunktionsleiste) (4). 
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3.4 Der Lagerbock, Pos. 2 

3.4.1 Maßliche Vorgaben 

 
 

3.4.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie einen Basisquader 40 mm x 37 mm x 9 mm dick (1) mit Innenausnehmung (2). 
Setzen Sie zwei Quader 5,5 mm x 12 mm 11 mm hoch (3) mittig auf den Basisquader (4). 

Setzen Sie einen Bohrungsmittelpunkt und darauf eine Querbohrung mit Ø 6 mm x 40 mm tief 
(5). 

Bringen Sie die beiden Bohrungen Ø 3 mm H7 (6) ein. 
Die Gewindebohrung M3 6 mm tief (7) und Kernbohrung für M3 8mm tief bringen Sie von der 
Plattenunterseite ein. 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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3.4 Der Lagerbock, Pos. 2 

3.4.1 Maßliche Vorgaben 

 
 

3.4.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie einen Basisquader 40 mm x 37 mm x 9 mm dick (1) mit Innenausnehmung (2). 
Setzen Sie zwei Quader 5,5 mm x 12 mm 11 mm hoch (3) mittig auf den Basisquader (4). 

Setzen Sie einen Bohrungsmittelpunkt und darauf eine Querbohrung mit Ø 6 mm x 40 mm tief 
(5). 

Bringen Sie die beiden Bohrungen Ø 3 mm H7 (6) ein. 
Die Gewindebohrung M3 6 mm tief (7) und Kernbohrung für M3 8mm tief bringen Sie von der 
Plattenunterseite ein. 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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3.1.6 Extrusionsmöglichkeiten 
Über die angewählte Profilfläche lassen sich drei verschiedene Extrusions-Möglichkeiten auswäh-
len: 

 Positive Extrusion (1) 
Volumen wird oberhalb der Profilfläche mit dem eingetragenen Abstandsmaß erstellt. 

 Negative Extrusion (2) 

Volumen wird unterhalb der Profilfläche mit dem eingetragenen Abstandsmaß erstellt. 

 Gleichförmige Extrusion (3) 

Volumen wird mit dem eingetragenen Abstandsmaß jeweils oberhalb und unterhalb der Profilflä-
che erstellt. 

  

 

3.1.6.1 Dateisicherung 
Speichern Sie alle drei Möglichkeiten ab. 

 Menü-Browser /  / Quader eingeben / Speichern 
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3.5 Boolesche Grundkörper mit Extrusion 

3.5.1 Öffnen der Bauteildatei aus dem Unterkapitel 3.3.5 

 Öffnen Quader aus Linien (erstellte Datei von Seite 51 anklicken) OK 

3.5.2 Mittelachsen auf die obere Quaderfläche legen 

3.5.2.1 Anlegen einer neuen Skizze 

 2D-Skizze (Multifunktionsleiste Skizze) 

Klicken Sie in die oben liegende Quaderfläche (1) 
Eine neue Arbeitsebene wird auf die obere Fläche gelegt (2), erkennbar an dem aufgelegtem Ras-

ter, außerdem wird die neue Skizze mit der Benennung Skizze2 im Bauteil-Browser angelegt. 

  

3.5.2.2 Symmetrieachsen einzeichnen 

 Linie 

Start- und Endpunke von Kantenmitte zu Kantenmitte (grüner Symbolpunkt) (3, 4) / Fertig 
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3.12 Das Pleuellager Pos. 10 

3.12.1 Maßliche Vorgaben 

  

3.12.2 Die Bauteilerstellung, Kurzdarstellung 
Erstellen Sie eine Basisskizze nach Vorlage (1) und generieren Sie von dieser Skizzenfläche ein 
Volumen mit einer Höhe von 6 mm (1). 
Generieren Sie eine Skizzenfläche ein Volumen mit minimaler Breite von 8mm und einer beidsei-
tigen Gesamthöhe von 2 mm (2). 

Bringen Sie eine Durchgangsbohrung Ø 3 mm H7 am Ende mittig ein (3). 
Die Kopfseite erhält mittig eine Bohrung von M3 8 mm tief, Kernbohrung für M3 10 mm tief (4). 
Speichern Sie das fertige Bauteil. 
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Die Bauteilerstellung

 Durchdringungen 
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3.12.3 Die Zeichnungserstellung, exemplarisch 
Legen Sie die Ansichten fest, tragen Sie entsprechende Maße ein, vervollständigen Sie das 
Schriftfeld, ergänzen die, für die Fertigung, nötigen Anmerkungen und speichern die Zeichnung 
ab. 
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3.4.3 Die Zeichnungserstellung, exemplarisch 
Legen Sie die Ansichten fest, tragen Sie entsprechende Maße ein, vervollständigen Sie das 
Schriftfeld, ergänzen die, für die Fertigung, nötigen Anmerkungen und speichern die Zeichnung 
ab. 
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3.4.3 Die Zeichnungserstellung, exemplarisch 
Legen Sie die Ansichten fest, tragen Sie entsprechende Maße ein, vervollständigen Sie das 
Schriftfeld, ergänzen die, für die Fertigung, nötigen Anmerkungen und speichern die Zeichnung 
ab. 
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3.1.6 Extrusionsmöglichkeiten 
Über die angewählte Profilfläche lassen sich drei verschiedene Extrusions-Möglichkeiten auswäh-
len: 

 Positive Extrusion (1) 
Volumen wird oberhalb der Profilfläche mit dem eingetragenen Abstandsmaß erstellt. 

 Negative Extrusion (2) 

Volumen wird unterhalb der Profilfläche mit dem eingetragenen Abstandsmaß erstellt. 

 Gleichförmige Extrusion (3) 

Volumen wird mit dem eingetragenen Abstandsmaß jeweils oberhalb und unterhalb der Profilflä-
che erstellt. 

  

 

3.1.6.1 Dateisicherung 
Speichern Sie alle drei Möglichkeiten ab. 

 Menü-Browser /  / Quader eingeben / Speichern 
 

 

 

 

 

1 2

3

3.12.3	 Die Zeichnungsableitung, exemplarisch
Legen Sie die Ansichten fest, tragen Sie die entsprechenden Maße ein, vervollständigen Sie das 
Schriftfeld, ergänzen Sie die, für die Fertigung, nötigen Anmerkungen und speichern Sie die 
Zeichnung ab.
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