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HINWEIS

In dem GRAFCET-Praktikum Il Version 11.05.01 wurden die Bezeichnungen fiir
Lampen, Schalter, Motoren, Stellantriebe, etc. an die neue Norm EN 61346 angepasst.

Geandert haben sich folgende Bezeichnungen:

Alt Neu Beispiele

H E Lampen, Heizung

H P Optische und akustische Meldegerate
H P Signalleuchte

K Q Schiitz

M M Motor, Stellventil, Stellantrieb

S S Drucktaster, Schalter

S B Grenztaster, Grenzschalter

Version 11.0517
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1 Einflhrung

Mit der Lehrsoftware GRAFCET-Praktikum Il kdbnnen in diesem Lehrgang an simulierten
Prozessen / Anlagen fir verschiedene steuerungstechnische Aufgabenstellungen
GRAFCET-Plane entwickelt und an den Simulationen erprobt und optimiert werden. Eine
Einfihrung in GRAFCET finden Sie im Anhang Kapitel 8.

Die GRAFCET-Plane werden in einem Editor erstellt und der Ablauf wird in einer aktuellen
Ansicht Gberwacht. Dabei werden die aktuellen Zustande der Blocke und Transitionen
farblich unterschieden.

Die Schaltkontakte der Sensoren und Aktoren an den Ein- und Ausgangen der
Steuerschaltung in den Bedienbildern zeigen den aktuellen Zustand an. Die elektrische
Beschaltung und die Darstellung der Steuerungseinrichtung orientiert sich an einer SPS (mit
Ein- und Ausgangs-LED’s).
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Die zu entwickelnden GRAFCET-Plane reagieren direkt auf die Sensorsignale aus der
jeweiligen Anlage bzw. dem Prozess und wirken auf die angeschlossenen Aktoren und
Leuchtmelder. Die Funktion einiger Anlagen kann zun&chst ohne Steuerung durch
Umschaltung auf Handbetrieb erprobt werden.

Folgende simulierte Anlagen bzw. Prozesse stehen zur Verfligung:
Ampelschaltung
Wechselschaltung
Motor-Wendeschaltung
Leistungstberwachung
Sortierband
Vorratsbehélter
Abwassertank
Torsteuerung
Filtersptlung
Forderband
Mischbehélter

® & & 6 O O O o o o o

In diesem Lehrgang kann fir jede Anlage eine GRAFCET-Seite erstellt werden.

Im GRAFCET-Editor besteht der Zugriff auf die Sensoren Uber die Bezeichner S0, S1, S2,
S3, ... oder Uber die Eingangssignale Ex.0, Ex.1, Ex.2, ... Dabei kann der Zustand der
zugehorigen Schalter Sx und der Eingangssignale Ex,y durchaus unterschiedlich sein,
abhangig davon ob die Eingange als ,SchlieBer” oder ,Offner” gewéhlt wurden. Die
Ausgangssignale werden Uber die Bezeichner K1, E1, Q1 etc. angesprochen.

Far jeden Prozess bzw. Anlage werden verschiedene Aufgabenstellungen und beispielhafte
Lésungen im ,Handbuch mit Lésungen und Aufgaben® vorgestellt. Es kénnen natirlich
weitere eigene Aufgaben formuliert werden.
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2 Bedienungshinweise

2.1 Programmgruppe GRAFCET-Praktikum Il

Innerhalb der Programmgruppe zum Starten des GRAFCET-Praktikums stehen drei
Méglichkeiten zur Auswahl

o  GRAFCET-Praktikum Il starten
Das GRAFCET-Praktikum Il wird gestartet
e Grundzustand wieder herstellen

Das GRAFCET-Praktikum Il wird in den Grundzustand zurtickversetzt, d.h.
das GRAFCET-Praktikum bekommt den Zustand, den es nach der Installation
gehabt hat (z.B. sind dann alle selbst erstellten GRAFCET-Plane nicht mehr
vorhanden)

e [ okales Projekt entfernen

Fir jeden Benutzer wird das Projekt des GRAFCET-Praktikums Il beim ersten
Start des Praktikums in einen benutzerspezifischen Bereich auf der Platte
kopiert. Damit arbeitet jeder Benutzer auf einem eigenen Datenbereich.
Dadurch bleiben firr jeden Benutzer seine Daten, insbesondere seine
erstellten GRAFCET-Plane erhalten und kénnen nicht durch einen anderen
Benutzer verandert werden.

Uber diesen Programmpunkt wird das lokal kopierte Projekt geldscht. Wird das
GRAFCET-Praktikum danach wieder gestartet, so hat es dann wieder den
Urzustand (wie nach der Installation).

Der Programmpunkt ,Grundzustand wieder herstellen® fihrt praktisch den Programmpunkt
.Lokales Projekt entfernen* und ,GRAFCET-Praktikum Il starten nacheinander aus.

2.2 Allgemeine Bedienungshinweise im GRAFCET-PRAKTIKUM Il

Das Zusammenwirken der simulierten Anlagen / Prozesse mit den als GRAFCET-Plan zu
entwickelnden Steuerungen wird auf den einzelnen Seiten dieses Lehrgangs dargestellt.

Die aktuellen Zustande der als GRAFCET-Plan gezeichneten Steuerung werden farblich
unterschieden. Auch die Schaltkontakte der Sensoren und Aktoren an den Ein- und
Ausgéangen der Steuerschaltung zeigen den aktuellen Zustand an. Die elektrische
Beschaltung und die Darstellung der Steuerungseinrichtung orientiert sich an einer SPS (mit
Ein- und Ausgangs-LED’s).

Das Startfenster des Lehrgangs ist immer das Inhaltsverzeichnis.

Das Programm sollte auch von dieser Seite Uber Anklicken des Fenstersymbols m |
verlassen werden.
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Informationen Gber das Programm WinErs und zum GRAFCET-Praktikum ﬁ
erhalten Sie Uber die Schaltflache mit dem WinErs-Logo. .
WinErs
Die DarstellungsgréBe des Programmfensters kann in zwei Stufen an 1024 x| 1280 x
die verwendete Bildschirmauflésung angepasst werden. =t 1024

Zu den einzelnen Seiten des Lehrgangs kann innerhalb des Inhaltsverzeichnisses durch
Anklicken des Themas (Farbumschlag auf rof), bzw. durch Klicken auf die rechts davon
stehenden Seitennummern gewechselt werden.

Der Rucksprung zur letzten dargestellten Seite erfolgt Gber die neben stehende ‘f:@ |
Schaltflache.

Der fir Ausdrucke zur Verfigung stehende Drucker muss einmalig Gber @ Tﬁ
die abgebildete Schaltflache ausgewahlt, bzw. bestatigt werden. = al

Fir die Zuordnung von Schaltungsentwtirfen zu den Bearbeitern ist es haufig sinnvoll, unten
auf dem Inhaltsverzeichnis Namen, Klasse und Datum des aktuellen Bearbeiters
einzutragen.

Bearbeiter: | Bearbeiter 1 | Flasze: [ Musterklasze Datum:l 18.3.02

Alle Arbeitsblatter haben oben und unten dunkel hinterlegte Bedienungsleisten.

Die obere Leiste zeigt in der Mitte den Seitentitel, die linke Schaltflache ermdglicht den
Wechsel zum Inhaltsverzeichnis:

Steuerungsbeispiel: Mischbehalter

Die Schaltflachen der unteren Leiste beziehen sich auf Aktionen, die die aktuelle Seite
betreffen:

(von links nach rechts)

(S]]
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= aktuelle Seite ausdrucken (Druckereinrichtung auf ,Startseite®),
= Anfangseinstellungen wiederherstellen (Reset),
» Messungseinstellungen:
- Anzeige: ,Messung lauft (roter Punkt)
- Messung starten,
- Messung stoppen,
- Diagramm anzeigen;

Einige Arbeitsblatter haben in der unteren Leiste zusatzliche Schaltflachen:

=t 0 |

= Schaltung der elektrischen Betriebsmittel einblenden,
= Fenster zur Simulation von Sensorfehlern einblenden,
= Umschalten auf HAND-Betrieb (Hand rot);

= Bedienungsfeld mit Schaltern und Tastern,

Die Schriftfelder unter den Schaltelementen (im Bedienfeld) kbnnen mit
funktionsbezogenen Kurzbezeichnungen versehen werden, wie ,Start”, ,Stopp*, ,Links"®
.Rechtes®, etc.

Uber die ,Werkzeug“-Schaltflache des Bedienfeldes mit den Schaltern —
und Tastern &ffnet sich ein Dialogfeld, Gber das die Bedienelemente @5
zwischen Rast- und Tastschalter sowie zwischen SchlieBer und Offner '
gewahlt werden kénnen.
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Wahlen Sie die Funktion der Bedienelemente aus:

51

B il -/

Schlieﬂe?/cuder Offner SchlieBer oder Offner v Schlieﬂer‘;der Offner SchlieBer oder Offner v

Schalter oder Taster Schalter oder Taster Schalter oder Taster Schalter oder Taster

Alle Arbeitsblatter befinden sich nach der Anwahl in einem definierten Grundzustand.

Wird zwischenzeitlich auf ein anderes Arbeitsblatt umgeschaltet, so startet die aktuelle Seite
immer mit dieser Voreinstellung. Erstellte GRAFCET-Plane bleiben erhalten.

Ist durch fehlerhafte Bedienung ein unerwlnschter Zustand eingetreten, sollte die @
Simulation wieder in die Grundstellung (Schaltflache mit Pfeil) zurlickgesetzt werden.

Bestimmte vorgegebene Steuerungen, bzw. Anlagen kénnen zunéchst im E
HAND-Betrieb (evil. Schaltflache betéatigen) erprobt werden. Hier kdnnen

die Betriebsmittel (Rihrer, Pumpen, usw.) im Hand-Betrieb durch Anklicken

ein- und ausgeschaltet werden. Besteht diese Mdglichkeit der direkten Aktivierung per
Maus, verwandelt sich der Mauszeiger beim Uberfahren des Objektes in ein Handsymbol.

Falls der GRAFCET-Editor zum Erstellen von GRAFCETPIanen nicht gedffnet ist, kann er
durch Dricken auf GRAFCET-Plan ged6ffnet werden.

GRAFCET-Plan @
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Erfolgt die Steuerung der Anlage durch den entwickelten GRAFCET-Plan, so sind zwei
Betriebsmodi zu unterscheiden:

EDITIER-Betrieb:

RUN-Betrieb:

Nach dem Anklicken der Schaltflache ,GRAFCET-Plan“ kann der
GRAFCET-Plan editiert werden. Blécke (Schritte, Aktionen) sowie
die Transitionen kdnnen aus der ,Werkzeug“-Box auf der
Arbeitsflache platziert und miteinander verbunden werden.
Weitere Hinweise zur Bedienung des GRAFCET-Editors finden
sich in der online-Hilfe (Klicken auf das ?-Symbol) und im
Handbuch im Kapitel ,GRAFCET-Editor*.

Wurde der GRAFCET-Plan fertig entwickelt, kann tber das
Ampelsymbol in der oberen Buttonleiste zum Ausfihrungsmodus
gewechselt werden. Wahrend des Umschaltens wird der
GRAFCET-Plan auf Editierfehler Gberprift. Sind Fehler
aufgetreten, so werden sie in einer Fehler-Box aufgelistet und
beschrieben. Durch Klicken auf die Fehlermeldung wird durch
Markierung gezeigt, wo der Fehler sich befindet. Wurde der
GRAFCET-Plan fehlerfrei Gbersetzt, wird er direkt ausgefiihrt. In
dem Ausflihrungsmodus reagiert der GRAFCET-Plan auf
Anderungen der Eingangssignale und fihrt die Steuerungsschritte
durch.

Die Bedienung der Anlage erfolgt tGber die Schalter und Taster des Bedienfeldes. (Das
direkte Einschalten der Betriebsmittel (iber Linksklick ist in dieser Betriebsart nicht méglich.)

Im RUN-Betrieb, d.h. der erstellte GRAFCET-Plan wird ausgefihrt (vgl. 2.3), leuchtet die
kleine griine LED und ein Fernglas wird angezeigt.

GRAFCET-Plan ¢k

Durch Driicken auf das Fernglas erscheint ein Fenster mit der Ansicht des ausgefuhrten

GRAFCET-Plans.
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2.3 GRAFCET-Editor

Nach Offnen einer Seite aus dem Inhaltsverzeichnis und Driicken auf GRAFCET-Plan
innerhalb dieser Seite erscheint das Fenster mit dem GRAFCET-Editor. Falls noch keine
GRAFCET-Plane erstellt wurden, ist die Seite bis auf die Werkzeugbox leer.

Nach der Installation des GRAFCET-Praktikums bzw. nach dem Aufruf des
Programmpunktes ,,Grundzustand wieder herstellen“aus der Programmgruppe befindet
sich auf der Seite mit der ,Ampelschaltung” ein beispielhafter GRAFCET-Plan. Diesen
kénnen Sie ausflhren lassen, verandern oder I6schen. Alle anderen Seiten sind leer.

o
FEcREOT L =2m8dP =

Abb. 2 leere Seite im GRAFCET-Editor
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7w 2l Im Grafcet-Editor werden mithilfe der Werkzeugbox
g | | GRAFCET-Plane erstellt oder geéndert.
=L Durch Klicken mit der linken Maustaste auf die GRAFCET-
—|=|]lO0 Symbole in der Werkzeugbox werden die Elemente
® = ausgewahlt und kénnen dann auf der Seite mit der linken
= Maustaste platziert werden.
- = - = Durch die Wirkungslinie bzw. das Wirkungspolygon werden
]| B die Elemente miteinander auf der Seite verbunden.

Um ein Element in eine GRAFCET-Seite einzufligen, wahlen Sie dieses aus der
Werkzeugbox durch Anklicken aus. Gehen Sie mit der Maus auf die gewiinschte Position
innerhalb der GRAFCET-Seite und drlicken Sie die linke Maustaste. Das ausgewéhlte
Symbol wird an dieser Stelle platziert. Blécke mit Ein- oder Ausgéangen kénnen Sie direkt
auf oder am Ende von Verbindungslinien positionieren. Die Linie wird dabei passend
aufgespalten bzw. gekurzt.

Verbindungslinien bzw. Polygone werden durch Ziehen- und Loslassen mit der Maus
erzeugt, nachdem diese zuvor in der Werkzeugbox ausgewahlt wurden.

Alle so gemachten Eingaben werden dabei auf das momentane Eingaberaster ausgerichtet.

Im Zeigermodus kann durch Klicken mit der linken Maustaste auf ein Element dieses
markiert werden. Durch gleichzeitiges Driicken der Steuerungstaste (Strg-Taste) und
weiteres Klicken auf andere Elemente kénnen mehrere Elemente auf einmal markiert
werden. Durch Klicken auf ein Element und Klicken auf ein weiteres Element bei gedrickter
Umschalttaste (Umsch-Taste) werden alle vollstandig in dem beschriebenen Rechteck
liegenden Elemente markiert. Durch Ziehen-und-Ablegen bei gedriickter Maustaste werden
die markierten Elemente verschoben.

Durch Aufziehen eines Rechtecks mit der Maus (Mausklick auf einen freien Bereich und
ziehen bei gedrickter Maustaste) werden die vollstandig von diesem Rechteck
umschlossenen Elemente ebenfalls markiert.

Mit der rechten Maustaste oder durch die Esc-Taste kbnnen Mausoperationen
abgebrochen werden.

Die Elemente auf einer GRAFCET-Seite kdbnnen durch die Tasten Tab und Umsch+Tab
einzelnen durchlaufen werden. Durch Betatigen der Eingabe-Taste oder Doppelklicken
6ffnet sich der Einstellungsdialog des markierten Elementes

Ist ein Werkzeug in der Werkzeugbox eingeschaltet, so wird per Mausklick ein
entsprechendes Element in die GRAFCET-Seite eingefligt. Damit mit jedem Mausklick nicht
weitere dieser Elemente eingefligt werden, sollte die Esc-Taste oder die rechte Maustaste
gedrlckt werden. Bei gréBenveranderbaren Elementen kénnen diese auch durch Aufziehen
eines Rechteckbereiches mit der Maus eingeflgt und positioniert werden.

Wenn das Autorouting eingeschaltet ist (siehe Symbolleiste), kdnnen Sie Verbindungen
direkt (und auch schrag) von einem Element zum anderen ziehen. Das Programm versucht
dann, automatisch einen Verbindungsweg zu finden. Das Autorouting arbeitet allerdings nur

10
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mit der Verbindungslinie. Bei Verbindungspolygonen werden die Stitzstellen immer manuell
vorgegeben.

Alle Eingaben, die Sie mit dem GRAFCET-Editor vornehmen, werden auf ein Gitter
ausgerichtet.

Elemente kénnen in der Breite oder Hohe mit der Maus in bestimmten Grenzen vergré Bert
oder verkleinert werden. Andere Blocke, wie beispielsweise der Kommentarblock, sind frei
in der GroBe veranderbar.

Beim Verschieben von Elementen kénnen Sie wahlen, ob die Verbindungen nachverfolgt
werden sollen (Autorouting) oder nicht (Uber die Symbolleiste einstellbar). Das Autorouting
arbeitet immer mit einem festen Achter-Raster, unabhéngig vom eingestellten
Ausrichtungsgitter.

Bei eingeschaltetem Autorouting kénnen Sie dieses spontan unterdriicken, in dem Sie beim
Verschieben von Elementen die Alt-Taste gedriickt halten.

Uber Schaltflachen der Symbolleiste kdnnen markierte Elemente in eine Datei auf der
Festplatte gespeichert und wieder geladen werden, z.B. um sie spater in andere
GRAFCET-Seiten einzuftigen.

Mit der Taste F6 kénnen Sie die Wirkungsrichtung der Verbindungen temporar einblenden.
Mit der F7-Taste kdnnen Sie ein Fadenkreuz einblenden, z.B. um die Ausrichtung der
Elemente zu Uberprifen.

Zum Kopieren und Einfigen von markierten Elementen kénnen Sie die Tasten <Strg> +
<Einfg> bzw. <Umsch> + <Einfg> nutzen.

Innerhalb des GRAFCET-Editors kdnnen Sie die Hilfe zu einem Element aufrufen, in dem
Sie dieses einzeln markieren und die Taste F1 betatigen.

Durch Doppelklick auf die platzierten Elemente kénnen Sie sie einstellen, d.h. Sie kbnnen
abhangig vom Element z.B. Signale wahlen, Bedingungen eingeben oder Teil-GRAFCETs
wahlen.

11
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Abb.3 Beispiel eines im GRAFCET-Editor erstellten GRAFCET-Plans

Die obere Buttonleiste bietet sowohl Einstellungsmdglichkeiten flr den Editor als auch far
die GRAFCET-Seite.

HFeddeT UGBS

Eine ausfuhrliche Beschreibung aller Buttons finden Sie in der online-Hilfe, wenn Sie das
Fragezeichen driicken.

2.4 GRAFCET-Seiten uibersetzen und aktivieren

Der Anwender erstellt seinen GRAFCET-Plan mithilfe der Werkzeugbox wie oben
beschrieben.

— Durch Driicken des Buttons mit der Karteikarte kann lberprift werden, ob der Plan
(syntaktisch) richtig erstellt wurde.

@ Durch Dricken des Buttons mit der Ampel wird der Plan Gberpraft und aktiviert.

12
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Wourde die Seite nicht richtig erstellt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Durch Klicken
auf die Fehlermeldung wird der Fehler in dem GRAFCET-Plan blau markiert.

o
BeRI=T: ~umEIP

- G2

€} Kompilermeld 21x1
Err 108: Zwischen Schritten muss eine Transition stehe & 2=

Abb.4 Fehlermeldung nach dem Ubersetzen bzw. Aktivieren der GRAFCET-Seite

Wourde die Seite fehlerfrei erstellt, so wird die Seite nach dem Drlicken auf die Ampel sofort
ausgefihrt (aktiviert). Die Anfangsschritte der Seite werden gesetzt.

13
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Es erscheint ein Fenster (GRAFCET-Ansicht), indem der Ablauf des GRAFCET-Plans
beobachtet werden kann.

RETET
A i=i &% T
A 14
&
. 1
A 13 L1
4| | A

Abb.5 Aktivierter GRAFCET-Plan in der GRAFCET-Ansicht

Der Plan aus Abbildung 5 steht im rot markierten Initialisierungsschritt (14) und wartet bei
der folgenden Transitionsbedingung darauf, dass das Signal S7 auf 1 (High) geht.

Wenn ST auf 1 geht, wird Schritt 15 aktiv und dadurch wird das Signal L7 durch die
kontinuierlich speichernde Aktion auf 1 gesetzt. Erhalt das Signal S7 wieder den Zustand 0,
wird der Initialisierungsschritt (Anfangsschritt) wieder gesetzt und das Signal L7 geht auf 0
(bedingt durch die kontinuierlich wirkende Aktion).

Sie kénnen GRAFCET-Seiten auch gezielt initialisieren, d. h. Sie kbnnen Anfangsschritte
setzen, alle Schritte resetten oder ausgewahlte Schritte setzen.

Durch Driicken dieses Buttons in der Buttonleiste der GRAFCET-Ansicht erscheint
der Initialisierungs-Dialog aus Abbildung 6.

Uber diesen Dialog kénnen Sie alle Schritte des GRAFCET-Plans resetten (Leere
Situation), Anfangsschritte setzen (Anfangssituation) oder ausgewahlte Schritte setzen
(Ausgewahlte Schritte setzen).
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Grafcet initialisieren x|

— Grafcet-lnitializierung:

" Leere Situation [Zustande ricksetzen|

% iinfangzsituation [Snfangzachritte setzen

" Ausgewshle Schiitte setzen:
Schrittummern (2.8, oder 1,25 ;

| =
ok | abbrechen | Hire |

Abb.6 GRAFCET initialisieren

3 GRAFCET-Werkzeugbox

In der Werkzeugbox des GRAFCET-Editors sind alle Elemente enthalten, die beim Erstellen
einer GRAFCET-Seite verwendet werden kénnen. Mit diesen Elementen kénnen komplexe
GRAFCET-Plane erstellt werden.

Wird eines der Elemente in der Werkzeugbox angeklickt, verandert sich die Form des
Cursors, wenn er in das Editorfenster gefiihrt wird. Er besteht dann aus einem Pfeil mit
einer symbolischen Andeutung des ausgewahlten Elements. Der Cursor befindet sich im
Block-/ Linienmodus. In diesem Modus wird durch Klicken bzw. Klicken und Ziehen bei den
Linienelementen im Editorfenster an der entsprechenden Stelle das ausgewahlte Element
eingeflgt bzw. dargestellt.

. Durch Anklicken des Pfeils, Driicken der Esc-Taste oder Driicken der rechten
Maustaste wird der Zeigermodus aktiviert.

Damit die Werkzeugbox Ubersichtlich bleibt, werden nicht alle Werkzeuge gleichzeitig
eingeblendet. In der oberen Zeile sind zwei Schaltflachen angeordnet, mit denen man zu
den Werkzeugen kommt fr

Standard GRAFCET-Elemente, wie in DIN EN 60848 vorgesehen.
E] Erweiterte GRAFCET-Elemente, die durch DIN EN 60848 nicht definiert sind.

In dem GRAFCET-Praktikum werden nur die Standard GRAFCET-Elemente eingesetzt.
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Standard GRAFCET-Elemente (wie in DIN EN 60848 vorgesehen)

Linie (2-Punkt-Verbindung) fir Wirk- oder Aktionsverbindungen.

L]

Polygon bzw. Linienzug (Mehrpunkt-Verbindung) far Wirk- oder
Aktionsverbindungen.

]

Verbindungskennzeichen fur Verzweigungen.

1)

Transition

.
*

Synchronisation

Schritt

Anfangsschritt

o O 0

EinschlieBender Schritt

O

EinschlieBender Anfangsschritt

6]

Makroschritt

E]

Kontinuierlich wirkende Aktion (Zuweisung)

O]

Gespeichert wirkende Aktion bei Aktivierung (Zuordnung)

(]

Gespeichert wirkende Aktion bei Deaktivierung (Zuordnung)

il

Gespeichert wirkende Aktion bei Ereignis (Zuordnung)

(]

Zwangssteuernder Befehl

O]

EinschlieBung (Teil-GRAFCET / Struktur)

* E
L

Makro (Teil-GRAFCET / Struktur)

(]
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Kommentar

Erweiterte GRAFCET-Elemente (die durch DIN EN 60848 nicht definiert sind)
Anzeigefeld fiir (lokale) GRAFCET-Variablen und (globale) Signale

Erweiterte kontinuierlich wirkende Aktion (Zuweisung)
Notaus-Aktion

Rezepturauslésende Aktion

Alarmquittierungs-Aktion

Systemsteuerungs-Aktion

Durch Doppelklick auf die im Editor platzierten Elemente kénnen die Elemente eingestellt
werden.
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4 Beispiele fir GRAFCET-Plane
Die folgenden Beispiele kénnen mit dem GRAFCET-Praktikum nur teilweise realisiert

werden. Diese Beispiele sollen nur einige Méglichkeiten von GRAFCET aufzeigen. Sie sind

als Beispiele der online-Hilfe enthommen.
Spezielle Beispiele fir das GRAFCET-Praktikum befinden sich im Kapitel 5.

4.1 Fiullstand

4 Zulauf

l [Fullztand = Limit]

Das Beispiel zeigt das Beflllen eines Behalters bis zum Grenzwert Limit . Der Istwert des
Fullstands wird durch die Variable Fillstand angegeben. Der Ausgabewert Zulauf 6ffnet
oder schliet das Befillungsventil.

Der GRAFCET-Plan wird durch den Anfangsschritt 41 gestartet. Dieser 16st sogleich die
kontinuierlich wirkende Aktion Zulauf aus, die Zulauf den Wert True zuweist und das
Zulaufventil 6ffnet. Die Transition mit der Bedingung [Fiillstand >= Limit] setzt den Schritt
und damit die Aktion wieder zurlick, wenn das Limit erreicht ist. Durch die kontinuierlich
wirkende Aktion wird dann Zulauf der Wert False zugewiesen.

Wenn wahrend der Anfangssituation die Transitionsbedingung [Flllstand >= Limit] bereits
erfdllt ist, erfolgt ein transienter Ablauf: Schritt 41 wird nur virtuell aktiviert und die Aktion
Zulauf wird nicht ausgelést.

4.2 Blinklicht

- i =T StartLock

1
7 Blink 3 Blink Startlock =1
—- 0.5:4437 —- 0554439

F 9 F 3
g 40
—- 0554438 —- 0554440

Der GRAFCET-Plan A zeigt ein einfaches Blinklicht mit dem Ausgabewert Blink in Form

einer geschlossenen Ablaufkette. Der Ausgabewert Blink blinkt mit der Periode T = 2*0.5s =

1s. Die kontinuierlich wirkende Aktion setzt Blink auf den Wert True, wahrend Schritt 37
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aktiv ist und auf den Wert False, wenn Schritt 37 inaktiv ist. Der GRAFCET-Plan wird durch
die Anfangssituation (Anfangsschritt 37 gesetzt) gestartet.

Statt den GRAFCET-Plan Uber einen Anfangsschritt (Plan A) zu starten, lasst sich der Plan
auch Uber eine Transition starten (Plan B).

4.3 Simultanausfihrung

42

Blirk:1

F F Elink2

A 1843 T T 144 a6 T T 2aH45 4

Entl = Crtl+1 sallF | A| 96 Ent2 = Chiz+l

J‘ [Crtl »=10] " [Cnt2 »=10]

Der GRAFCET-Plan zeigt zwei gleichzeitig ausgeflhrte zeitlich begrenzte Blinker Blink1
und Blink2. Beide Blinker werden simultan nach dem Anfangsschritt 42 und der immer
erflllten Transition 7 gestartet. Die Schritte 44 und 46 erh6hen durch die gespeichert
wirkenden Aktionen jeweils die Blinkerzahler Cnt1 und Cnt2 um eins.

Die simultane Zusammenfihrung ist dann erfillt, wenn beide Blinker mindestens 10 mal
geblinkt haben (Transitionsbedingung [Cnt1 >= 10] * [Cnt2 >= 10]) und die Schritte 44 und
46 gleichzeitig aktiv sind: Die Schlusstransition [Cnt1 >= 10] * [Cnt2 >= 10] setzt die Schritte
44 und 46 zurtck und der Ablauf ist beendet.

4.4 Alternierende Presse

Der GRAFCET-Plan zeigt die Steuerung eines Laufbandes mit einem Einschub, einem
Ausschub und zwei Pressen A und B, die unterschiedliche Produkte pressen. Es werden 50
Produkte A und 50 Produkte B, insgesamt also 100 Stiick, gepresst. Einschub und
Ausschub werden bei jedem Produkt benétigt. Die Umschaltung zwischen PresseA und
PresseB wird durch Nimm_B bewerkstelligt. Nimm_B wird in jedem Durchlauf negiert,
alterniert also. Begonnen wird die Produktion mit Produkt A.

Das Beispiel zeigt die exklusive alternative Ausfihrung (A und B dlrfen nicht zugleich
gepresst werden), sowie eine Schleifenbildung ([Anzahl < 100]). Die Transition [Anzahl >=
100] beendet den Ablauf.
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Die gespeichert wirkenden Aktionen flr Anzahl und Nimm_B sind an Ausschub angedockte
Aktionen. Die Andockung ist Uber das ausgerichtete Aneinanderlegen von Aktionen ebenso

wie Uber das Aneinanderlegen der Ereignissymbole (Aktion Nimm_B) mdglich.

100
-1
101 Einzchub
T 14101
102
I
= Mimm_B = Mimm_B
no Prezsed, o | PrezzeB
& T 17110 T 12120
111 121
-T—-1 -T—-1
| 'y
103 | Auzzchub | Anzahl = Anzahl+1
— 154103 &+
104 Mirnm_E := Mimm_B
I
[Anzahl < 100]

[Anzahl ==100] —

4.5 Eingeschlossener Teil-GRAFCET

51

55

4 l
55/%55

G1 — G Adwr 5 Sadumctan sadnan -

Flag_Bs

T 18453

54
G1

J— 3504

20




WinErs-Didaktik

Das Beispiel zeigt einen Teil-GRAFCET G7 (eine Struktur), der als EinschlieBung
verwendet wird. Die EinschlieBung erfolgt zweimalig durch die einschlieBenden Schritte 52
und 54.

Nach Schritt 52 wird Schritt 53 erst aktiv, wenn der Teil-GRAFCET G7 beendet wurde, d. h.
kein Schritt von G1 mehr aktiv ist (Transitionsbedingung /XG7). Dies ist durch die
Transitionsbedingung 5s/X55 nach 5 Sekunden der Fall.

Der einschlieBende Schritt 54 wird nach 3 Sekunden durch die darauf folgende Transition
zurtickgesetzt. Dadurch wird auch der noch laufende Teil-GRAFCET G171 abgebrochen.

4.6 Eingeschlossener Teil-GRAFCET als Makro

E0 i M2 )
Flag 5 Sndveadtan sabnan
44 EZ
B2 Flag_5=
b 2
53
T BsfHE2
-T-1
52
5a o]
e -
1 1s/<58
b 2
B1
J— 10z4+E1

Der GRAFCET-Plan zeigt die Verwendung eines Teil-GRAFCETs M2 als Makro (Teil-
GRAFCET mit Makrorahmen). Das Beispiel ahnelt Beispiel 5, aber hier hat der Teil-
GRAFCET M2 einen Anfangsschritt (E2 = 62) und einen Endschritt (S2 = 86).

Die Makroschritte 59 und 61 steuern M2 als Makro. Die Transitionsbedingung

nach Schritt 59 ist zwar immer erflllt (1), der Ausgang des Makroschritts 59 wird aber erst
freigegeben, wenn im Makro der Endschritt S2 (86) aktiv ist. Dadurch wird nicht sofort
Schritt 58 aktiviert (nicht-transienter Ablauf), sondern erst nach Ablauf von M2.

Ahnlich bei Makroschritt 61: Hier wird die Transition 10s/X61 ausgeldst, wenn der Teil-
GRAFCET G2 den Endschritt S2 (86) erreicht hat und 10 Sekunden nach Aktivierung von
Schritt 61 vergangen sind.
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4.7 Zwangsgesteuerter Teil-GRAFCET

B3

GHIMIT}

1 BefxE2

1

Count := Count+1

EE

— 22764 l
0

G} — 53 e et < F

T 22/2E5

T 3sfxE7

53 G}

Der GRAFCET-Plan zeigt die Verwendung einer Zwangssteuerung (zwangssteuernde
Aktionen) eines Teil-GRAFCETs. Der Teil-GRAFCET G3 inkrementiert die Variable Count
(und zwar jedesmal in der Zykluszeit von WinErs solange der Schritt 66 aktiv ist). G3 wird
durch die nie erflllte Transitionsbedingung 0 niemals selbsttatig inaktiv.

Die Zwangssteuerung von G3 beginnt mit dem Anfangsschritt 63 und der zugehdrigen
zwangssteuernden Aktion G{INIT}. G3 wird solange auf die Anfangssituation (Anfangsschritt
66 aktiv) fixiert, wie der Anfangsschritt 63 aktiv ist (5 Sekunden wegen 5s/X63). Danach
wird G3 losgelassen und lauft 2 Sekunden (Count zahlt hoch), anschlieBend wird G3 durch
Schritt 65 und die Aktion G{*} eingefroren (flir 2 Sekunden, Count zahlt nicht weiter hoch).
Danach lauft der Teil-GRAFCET G3 weiter (Count zahlt wieder hoch), bis durch Schritt 68
und die zwangssteuernde Aktion G3{} in die leere Situation versetzt wird (keine Schritte
aktiv).

Der Zahler Count wird bei der Initialisierung des GRAFCETs auf 0 gesetzt und wird immer
dann erhoht, wenn der Teil-GRAFCET G3 "frei lauft", d.h. die Schritte 64 und 67 aktiv sind.

4.8 Werktagbestimmung
Der GRAFCET-Plan zeigt zwei Arten der Verwendung einer gespeichert wirkenden Aktion
(bei Aktivierung):

Unter A werden der Booleschen Variable Werktag durch eine alternative Verzweigung die
Werte 0 und 1 far Werktag zugeordnet.

Unter B erfolgt eine vereinfachte Zuordnung direkt durch den Zuordnungsterm.
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Die Funktion tmv(_tmvWDay) ermittelt den aktuellen Wochentag (0=Sonntag...6 =
Samstag), so dass [tmv[_tmvWDay] == 0] + [tmv[_tmvWDay] == 6] an einem
Wochenendtag (Sa oder So) True ergibt.

Die Zuordnung erfolgt in beiden Fallen nur einmalig (gespeichert wirkenden Aktion bei
Aktivierung).

A 47
[bree[_trovifdag] == 0] + [trw_trevw'day] == B] —— = [t _tradday] == 0] + [trove_troeead dan] == B]]
Fy Fy
Wherktag = | 48 43 1 Wherktag =1
—1 —1

B A

50 wherktag = [[tre_trtafday] == 0] + [frw_trsdad day] == B]]

L,

23




WinErs-Didaktik

5 Aufgaben GRAFCET - Praktikum

5.1 Arbeiten mit dem mitgelieferten Beispiel im Arbeitsblatt ,,Ampelschaltung“
Wahlen Sie die Seite mit der Ampelschaltung.

Nach der Installation des GRAFCET-Praktikums Il befindet sich ein beispielhafter
GRAFCET-Plan in dem GRAFCET-Fenster fir die Ampelschaltung. Mit diesem GRAFCET-
Plan kénnen die Lampen der Ampel P1, P2, P3 nacheinander ein- und wieder ausge-
schaltet werden, wenn der Schalter S3 nicht gedrickt ist und S7 gedrickt wurde.

Ampelschaltung 13:09:38
L+
51 53 w ] ] ]
D (=2 - (=%
START| [STOPP s1| B2 s3
=] =] o =] o M
E0 E1  E2 E3 E4 L

GRAFCET-Plan | P

A0 A1 A2 AT A4 24y
o o o o o |— L
Maherungsschalter 82
¥ & &
1
o — B GrP Ampelschaltung (=]
= SEeTA-EEeDP EDITIER-Betrieb
VF R — T 20x
ijwﬂ II: Lautichit &= | |
k==
= D_I
@ ) e
=|=|E n:ui
]

Feiniy frradoafFila

FEY

Din b sy sharlmned sk
AN S T 30 LT sy Sehmneaked
Ll 57 "K' s oo £ oefoh gresiantel

Lt 57 K s ot £ ol aesianod

61 £ et

Abb.7 mitgeliefertes Beispiel eines GRAFCET-Plans

£ Um den GRAFCET-Plan auszufiihren, missen Sie auf die kleine Ampel in der oberen
Button-Leiste des GRAFCET-Fensters driicken.

Der GRAFCET-Plan wird Ubersetzt und geht in den Ausflihrungsmodus (RUN-Betrieb), in
dem die aktuellen Zustande des GRAFCET-Plans dargestellt werden.
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Ampelschaltung @ | @
L+
51 s3 W ] ] ]
O o e
= START| [STOPP s1| B2| 53
P2
o o =] o el M
. E0D  El E2 E3  E4 1
GRAFCET-Plan  ~ i
AD Al A2 A3 M +24Y
=] o * o =] [ S
Maherungsschalter B2
P1 P2 P3
. . . 1
E43 [ i GrP Ampelschaltung -10] x|
E42 [ ; . =
E4T [ Bt Qap RUN-Beftrieb =
482 [
A8 L
Ad0 L
£ aufiichit
iy Grafeatoian
Lot
i e L ampess o Ay st
PRSI SO T S0 LT sy Al
Liber 81 S st o £ it aeiartet
e 5.3 i st ol £ oot st
=
oo | o
ONE] Nk

Abb.8 Ausfiihrungsmodus: Ablauf des mitgelieferten GRAFCET-Plans

Durch Driicken des Schalters S7 (START) wird das Lauflicht gestartet.

Es darf allerdings das Signal S3 (Stopp) nicht gedrtickt sein, da sonst der Schritt 5 nicht
verlassen werden kann. Durch Schritt 5 wird die Zwangssteuerung fir den Teil-GRAFCET 1
ausgeldst und der Anfangsschritt 1 im Teil-GRAFCET 1 wird zwangsgesetzt.

Um den GRAFCET-Plan zu verandern oder zu l6schen, miissen Sie wieder in den
GRAFCET-Editor zurtickgehen durch Driicken von i

Uber den Button (= in der oberen Buttonleiste kdnnen Sie vorhandene Strukturen

speichern und tber den Button = \wieder laden.

Léschen Sie den mitgelieferten beispielhaften GRAFCET-Plan von Seite 1.
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5.2 Einfuhrendes Beispiel mit ausfiihrlicher Beschreibung, Aufgabe Lichterkette

Waéhlen Sie die Seite mit der Ampelschaltung. Falls eine GRAFCET-Struktur in dem
GRAFCET-Editor vorhanden ist, I6schen Sie diese.

Hinweis
Uber die ,Werkzeug“-Schaltfliche des Bedienfeldes mit den Schaltern —
und Tastern &ffnet sich ein Dialogfeld, Gber das die Bedienelemente w

zwischen Rast- und Tastschalter sowie zwischen SchlieBer und Offner
gewahlt werden kénnen.

Wahlen Sie die Funktion der Bedienelemente aus:

Schlieﬂer;der Offner Schlieﬂer;der Offner Schlieﬂer;der Offner

Schalter oder Taster Schalter oder Taster Schalter oder Taster

Bearbeiten Sie folgende Aufgabenstellung.

Aufgabe 5.2.1: Erstellen Sie einen GRAFCET-Plan, der nacheinander jeweils die
Lampen P1, P2, P3 an- und nach 5 Sekunden wieder ausschaltet.
Gestartet wird der Ablauf durch Driicken des Schalters S7.

Lésung mit ausflihrlicher Beschreibung
Wenn |hr GRAFCET-Editor leer ist, haben Sie z.B. folgendes Bild.
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Ampelschattung AR a2

Abb.9 GRAFCET-Editor mit leerer Seite

Erstellen Sie folgenden Plan durch Wahl der entsprechenden Elemente aus der
Werkzeugbox (Anfangsschritt, Schritte, kontinuierlich wirkende Aktionen, Transitionen).
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=10 ]
BEdemtEagE ISP EDITIER-Betriel—

K | v

Abb.10 GRAFCET-Editor mit Lichterkette

Um bei den kontinuierlich wirkenden Aktionen einzustellen, welche Lampen geschaltet
werden sollen, missen Sie die Blécke flr die kontinuierlich wirkenden Aktionen
doppelklicken und die entsprechenden Signalnamen P71, P2 und P3 eintragen. Nach dem
Doppelklick auf die kontinuierlich wirkende Aktion erscheint folgender Dialog (Abb. 11).

Einstellungen Fiir kontinuierlich wirkende Akki 5[

— Kontinuierlich wirkende &bktion:

Setzzignal o. -vanable: I

Luweizungzbedingunog: I'I

Bezeichnung [optianal]: I

OK | Abbrechen | Signale.. | Hilfe |

Abb.11 Einstelldialog fur die kontinuierlich wirkende Aktion

Durch Driicken von Signalauswahl erhalten Sie den Dialog zur Auswahl der Signale
(Klicken Sie auf das Pluszeichen vor der Gruppe Ampelschaltung).
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Signale & Gruppen: I P3

=l

— Signal:

= a Signalgruppen

- Abwassertank
=23 Ampelzchattung

:II:I Fittersplilung
rl--[_7) Firderband

-7 Mizchbehiter
rl--[_7) Sortierband

[T T o rms s

by O ey O ey Oy By B |

Ok Abbrechen |

:II:I Leistungsibery .

F Y

Mame: FS

Bereich: Iaus ... Bin

Einfeit: |
Format: |
Beschr rampe

Signalauswahil

':uinér

r-ﬂerker

— Zulfssige Signale fOr Aussahl:
hindr, Eingang, Ausgang, Merker

Hilfe:

Abb.12 Signalauswahl

Durch Doppelklick auf P71 oder Auswahl von P71 und Dricken von OK wird das Signal P17 in
die kontinuierlich wirkende Aktion eingetragen. Fahren Sie entsprechend mit den weiteren

beiden kontinuierlich wirkenden Aktionen fort und wahlen P2 und P3.

Um die Transitionen einzustellen, missen Sie auf die Transitionen Doppelklicken. Es
erscheint folgender Dialog.

Einstellungen Fir Transition

Tranzitionzbedingung;

Bezeichnung [optional]:

Auznichiung;
¥ Horizantale Transition

i~ Wertikale Tranzition

" Linkseitiger Text
¥ Rechtszeitiger Text

¥ Ausmabe gemal Test anpazsen

[ ok | abbrechen | Signale.. | Hike

Abb.13 Einstellen der Transition
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Da die Lampen erst angehen sollen, wenn der Schalter S1 gesetzt wird, tragen Sie bei
Transitionsbedingung fiir die Transition nach dem Anfangsschritt 1 die Bezeichnung S7 ein.

Einstellungen flr Transi

Tranzitionzbedingung:

x|

|s1|

Bezeichnung (optional):

—Ausrichtung:
% Horizortale Transition
" “erikale Transition

i Link=seftiger Text
{+ Rechtzseitiger Text

v Ausmalke gemals Text anpassen

Ok .&bbrechenl Signale. . |

Hilfe

Abb.14 Transitionsbedingung: S1

Da die Lampen jeweils 5 Sekunden leuchten sollen, muss die Transitionsbedingung 5s/X2
nach dem Schritt 2 eingegeben werden (Abb. 15). 5s/X2 bedeutet, dass die
Transitionsbedingung erflllt ist (weiterschaltet), wenn der Schritt 2 genau 5 Sekunden aktiv
war. Entsprechend kénnen Sie die Transitionen nach den Schritten 3 und 4 einstellen.

Einstellungen fir Transition

Transitiohzbedingung:

x|

|Gz

Bezeichnung [optional):

Avsnichiung:
f* Horizontale Transition
" Wertikale Transition

i Linkseitiger Teut
¥ Rechtsseitiger Text

W Auzmabe gemal Text anpassen

] 4 I .-'ll::l::reu:henl Signale. .. |

Hife |

Abb.15 Transitionsbedingung: 5 Sekunden Verzégerung nach Schritt 2

Damit erhalten Sie folgenden erstellten GRAFCET-Plan fir die Lichterkette.
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b GrP Ampelschaltung

EDITIER-Betrieb —

=8| x|

L Bsftd

2] x|
= .. |
G- LT
T —+|=|[ ]|
E Pl 8| ==
T El=i=le=
- e L] 53]
p2
=T Bs/x3
4 P2

Abb.16 GRAFCET-Plan furr die Lichterkette

Durch Klicken auf die Ampel wird die GRAFCET-Seite tUberprift und, falls keine
& Fehler festgestellt wurden, wird die Seite ausgefiihrt (GRAFCET-Ansicht).

I GrP Ampelschaltung - 0| x|
H &5 @ &% RUN-Betrieb —
91
2
: P1 |
T BeAdZ
E P2
- 553
4 P3
J— Ba/id
q | V[

Abb.17 GRAFCET-Plan fir die Lichterkette
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Wenn Sie jetzt im Prozessbild den Schalter S71 driicken, wird der Schritt 2 aktiv. Durch die
kontinuierlich wirkende Aktion von Schritt 2 wird das Signal P71 gesetzt und damit geht die

Lampe P17 an.

Die zweite Transition 5s/X2 ist erfiillt, wenn der Schritt 2 genau 5 Sekunden lang aktiv war.
Dann wird der Schritt 3 gesetzt und damit die Lampe P2 angeschaltet. Die Lampe P71 geht
aus, da Sie Uber die kontinuierlich wirkende Aktion mit dem Schritt 2 verknlpft ist.

Der Ablauf wird entsprechend fortgesetzt. Wenn Schritt 4 fir 5 Sekunden aktiv war, ist die
Endtransition erfiillt. Dadurch wird Schritt 4 zurlickgesetzt und die Lampe P3 ausgeschaltet.

Ampelschaltung
3} 53 %
o
P2
P3
Maherungsschalter B2
23 fi GrP Ampelschaltung
 ——
E4.2 a..
7 —— Oig &%

[LOEE

Abb.18 Ablauf der Lichterkette

@ | @ [

L+

i

RUN-Betrieb —

=ofx

Damit der Ablauf wieder gestartet wird, muss Uber Grafcet initialisieren der Anfangsschritt
wieder gesetzt werden.

Durch Dricken dieses Buttons in der GRAFCET-Ansicht von Abbildung 18 erscheint
g der Initialisierungs-Dialog, in dem Sie den Anfangschritt wieder setzen kénnen.
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Die Aufgabenstellung soll so erweitert werden, dass die Lichterkette endlos durchlauft, bis
der Schalter S1 wieder ausgeschaltet wird.

Aufgabe 5.2.2: Lassen Sie die Lichterkette solange laufen, bis der Schalter S7 wieder
ausgeschaltet wird. Die Lichterkette soll bis zum Ende durchlaufen,
wenn S1 ausgeschaltet wurde.

Um diese Aufgabe zu I6sen, missen Sie den GRAFCET-Plan erweitern.

SchlieBen Sie die GRAFCET-Ansicht durch Driicken des Buttons aktives Sub-
Fenster schlieBen.

Sie gehen damit in den GRAFCET-Editor zurlick und kénnen hier den GRAFCET-Plan
erweitern bzw. verandern.

Erweitern Sie den Plan folgendermaBen.

fi GrP Ampelschalt - O] x|
=E QS P RUN-Betrieb ~ —
—+ 51
2 Pl
1 - sz
? P2
- 5s/3
4
N P3
- Bsd
4 » é

Abb.19 durchlaufende Lichterkette

Wenn Sie diesen GRAFCET-Plan durch die Ampel aktivieren, werden die Lampen P1, P2
und P3 solange flir 5 Sekunden an- und wieder ausgeschaltet, bis Sie den Schalter S1
ausschalten.
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Aufgabe 5.2.3: Starten Sie die Lichterkette durch eine Anfangstransition, ohne einen
Anfangsschritt einzusetzen. Die Lichterkette soll durch eine

Endtransition beendet werden. Die Anfangstransition soll durch Setzen

des Schalters S1 erflillt werden.

Die Anfangstransition, die den GRAFCET-Plan startet, sollte flankengesteuert sein (oder die
Bedingung muss im ersten Schritt wieder zurlickgesetzt werden) damit die Transition nicht

permanent erfillt ist und so der erste Schritt immer wieder gesetzt wird.

Zum Lésen von 5.2.3 kénnen Sie z.B. folgenden GRAFCET-Plan erstellen (Abb. 20).

I GrP Ampelschaltu - O] x|
=B Q&Y RUN-Betrieb ~ —

T’PS1

2
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I Befid
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Abb.20 GRAFCET-Plan ohne Anfangsschritt

Nachdem die GRAFCET-Seite durch die ,Ampel“ aktiviert wurde, wird die GRAFCET-
Steuerung sofort ausgefthrt und durch Driicken des Schalters S7 geht der Ablauf in den
ersten Schritt.
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5.3 Aufgabe Notaus-Lichterkette

Aufgabe 5.3.1: Erweitern Sie die Lichterkette aus Aufgabe 5.2.2 so, dass durch
Driicken des Schalters S3 (Stopp) alle Lampen ausgehen und die
Schrittkette in den Anfangsschritt zurlickgeht. (Tipp: Teil-GRAFCET und
Zwangssteuerung nutzen)

Lésung

Definieren Sie lhre Lichterkette als Teil-GRAFCET. Den Teil-GRAFCET kénnen Sie dann
durch einen Zwangssteuernden Befehl in den Anfangsschritt zwingen.

Die Lésung mit einem GRAFCET-Plan kénnte z.B. folgendermaBen aussehen:

fi GrP Ampelscha -0l x|
o A & P RUN-Betrieb =
1
E —
-1 T51 . 15
2 P1 1 5
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i 5o
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- 5sied
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Abb.21 Stopp fir die Lichterkette mit Hilfe einer Zwangssteuerung

Wenn S3 (Stopp) nicht gedrlckt ist, d.h. das Signal S3 hat den Zustand 0, wird der
Anfangsschritt 5 sofort verlassen und der GRAFCET geht in den Schritt 6. Die
Zwangssteuerung von Schritt 5 wird frei gegeben. Ist Schritt 6 aktiv und S7 wird gedriickt,
so fangt das Lauflicht an zu laufen. Wird S3 gedriickt, geht die Steuerung in den Schritt 5.
Dadurch wird durch den Zwangssteuernden Befehl der Teil-GRAFCET G7 in seinen
Anfangsschritt 1 gezwungen. Wird der Stopp-Schalter S3 wieder ausgeschaltet, wird der
Schritt 6 wieder aktiv. Der Teil-GRAFCET wird freigegeben und falls S1 gedruckt wird, fangt
die Lichterkette wieder an zu laufen.
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5.4 Aufgaben mit Taster / Schalter

Aufgabe 5.4.1: Versuchen Sie, die Lampe P71 mithilfe des Tasters S1 einzuschalten
und durch nochmaliges Driicken des Tasters die Lampe wieder

auszuschalten.

Hinweis

Uber die ,Werkzeug“-Schaltfliche des Bedienfeldes mit den Schaltern —
und Tastern dffnet sich ein Dialogfeld, iber das die Bedienelemente @
zwischen Rast- und Tastschalter sowie zwischen SchlieBer und Offner |

gewahlt werden kénnen. Wahlen Sie S71 als Taster.

Schlieﬂergder Offner

Schalter oder Taster

Yahlen Sie die Funktion der Bedienelemente aus:

Schlieﬂergder Offner

=

Schlieﬂergder Offner

Schalter oder Taster

Lésung

Die Lésung mit einem GRAFCET-Plan kénnte z.B. folgendermafBen aussehen:

b GrP Ampelschaltung
He8 QA SY

2 Pi=1

- O] x|
RUN-Betrieb  —

-

| 4y

Abb.22 An- und Ausschalten der Lampe P71 mit dem Taster S71
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Nachdem Initialisieren befindet sich der GRAFCET-Plan im Schritt 1 und wartet auf die
Transition S7. Wenn S7 gedriickt wird, wird Schritt 2 gesetzt und Uber die gespeichert
wirkende Aktion bei Aktivierung wird die Lampe P71 eingeschaltet. Erst wenn der Taster
wieder losgelassen wird, also Transition /S17 (nicht S1) erfllt ist, geht der GRAFCET in den
Schritt 3. Die Lampe bleibt an, da sie im Schritt 2 gespeichert gesetzt wurde. Durch
nochmaliges Drlicken von S17 geht die Steuerung in den Schritt 4, indem mit der gespeichert
wirkenden Aktion bei Aktivierung das Signal P1 auf O gesetzt wird und damit die Lampe P71
wieder ausgeschaltet wird.

Aufgabe 5.4.2: Erweitern Sie die Schaltung so, dass die Lampe nur angeht, wenn das
Signal S3 (Stopp) nicht gesetzt ist, also den Wert 0 hat.

Lésung

Eine Méglichkeit wéare, die gespeichert wirkende Aktion von Schritt 2 durch eine
kontinuierlich wirkende Aktion mit Zuweisung zu ersetzen. Als Zuweisungsbedingung muss
das Signal S3 gewahlt werden. Damit die Lampe P17 im Schritt 3 nicht wieder ausgeschaltet
wird, muss die kontinuierlich wirkende Aktion mit Zuweisung auch mit dem Schritt 3
verbunden werden.

i GrP Ampelsch N [=]F9
o b Q & P RUN-Betrieb =
]

c Pl

|53

< Pl
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Abb.23 An- und Ausschalten der Lampe P71 mit dem Taster S7 wenn das Signal S3 (Stopp)
nicht gesetzt ist
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6 Laden und Speichern von Beispiellosungen fiir GRAFCET-Plane

Auf der CD werden beispielhafte GRAFCET-Plane als Lésungen fir die einzelnen Aufgaben

in dem Unterverzeichnis ,GrafcetLésungen® mitgeliefert.

Uber den GRAFCET-Editor kénnen Sie auf gespeicherte GRAFCET-Strukturen zugreifen

und diese in lhre GRAFCET-Seite laden.

ST EaES Y EDITIER-Betrieb

| T werkaale] i1
=]

G-t L=
—«|=|CJ|C
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=] =] =] =
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=10l x|

Abb.24 GRAFCET-Plan fir den Mischbehalter

= Dricken Sie im GRAFCET-Editor auf den Button ,Offnen: Flgt eine mit dem

Fensterinhalt kompatible Datei ein®.

Es erscheint ein Dialog, in dem Sie das Verzeichnis auswahlen kénnen, in dem sich die
gewinschte GRAFCET-Struktur befindet. Wahlen Sie auf Ihrer CD im Unterverzeichnis

»Handbuch-Aufgaben-Lésungen GC2“ das Unterverzeichnis ,GrafcetLésungen®.
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Suchen ir: I[ﬁ [arafcetLozungen j 0 j’ - "

Abwassertank, golst Wendeschalkung.golst
ampelLauflicht, golst
ampelschaltung.golst
verwendete D... Filterspiilung.gclst

m‘: Farderband.gclst

Leistungsiberwachung. gelst

Desktop Mischkessel. gelst
Sortierbandl .gelst
Sortierbandz, gclsk
Sortierband3. gclst
Sortierband, golst
Torskeueruna, gelst
Yorrakshehalber1, golst
Yorraksbehalter. golst
Wechselschaltung. gelst

Dateiname: IFi:in:IerI:uanu:I.gclst j Offren I
Drateityp: I Grafoet-S tukturen [ golst) j Abbrechen |
r

Abb.25 Auswahl-Dialog fur gespeicherte GRAFCET-Plane

In dem Verzeichnis kénnen Sie fur die Aufgabenstellung die Struktur wéhlen. Nach dem
Dricken von ,,Offnen® verschwindet der Dialog und der Cursorzeiger der Maus verandert
sich. Gehen Sie mit der Maus an die gewiinschte Position, an der Sie die GRAFCET-
Struktur einfiigen wollen und Driicken Sie die linke Maustaste. Die komplette Struktur wird
eingefugt.

a Sie kénnen im GRAFCET-Editor auch selbst erstellte oder veranderte GRAFCET-
Strukturen speichern. Hierfir missen Sie auf den Button ,Speichern als ..." driicken
und den Ort und einen Namen fir die Struktur vorgeben.
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7 Tastaturbelegung fur Grafcet - Terme

Folgende Tasten sind fir die Grafcet-Terme belegt:

° + Oder-Verknupfung

o * Und-Verknlpfung

o | Nicht-Operation

o A Steigende Flanke

o \A Fallende Flanke

e [acomp b] Aussage, z.B. [c >= 5]
e 0 Falsch, False

o 1 Wahr, True

Aussagen mussen explizit in eckige Klammern gesetzt werden.
Beispiel: [Fullstand > 70] * VentilA,

Der Termist 1 (True), wenn das analoge Signal Flillstand einen Wert gréBer als 70
hat und das binare Signal VentilA den Wert 0 hat
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Fur Hinweise auf Fehler, Ungenauigkeiten,

Erweiterungsmoglichkeiten und ....... waren wir dankbar!
Bitte E-Mail an: info@schoop.de
oder

info@christiani.de

Winschen Sie Informationen Uber

weitere Praktika oder Uber das

Prozessleit- und Simulationssystem WinErs
wenden Sie sich bitte an:

Ingenieurblro Dr.-Ing. Schoop GmbH
Riechelmannweg 4

D-21109 Hamburg

Tel.: 040/ 754 922 30
www.schoop.de

Email: inffo@schoop.de

Dr. Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG
Hermann-Hesse-Weg 2

D-78464 Konstanz

Tel. 07531 /58 01 26

Fax: 07531 /58 01 85
www.christiani.de

Email: info@christiani.de
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