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Startseite

Beim Start des Programms werden Sie aufgefordert Ihren Namen einzugeben. Wenn Sie im Dialog
"Name merken" anwahlen wird der eingegebene Name beim nachsten Programmstart
wiederverwendet.

Der Name kann jederzeit in der Ful3zeile dieser Seite verdandert werden.
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Systemauswahl
Regelkreis (F2) Strecke (F3) Regler (F4)
u Einstellungen a4 Messungen 1 Protokolle
Aktuelle Einstellung Strecke / Regler
P-Regler
P-Glied — PT2-Glied — P-Glied
Benutzer: << Namen eingeben >> = | 2 L | 9 Ende

Auswahl des Systems

Durch Klicken der Buttons werden Sie auf die Seiten zum Untersuchen des Reglers, der Strecke oder
zum Gesamtsystem Regelkreis weitergeleitet. Unter der Systemauswahl kénnen Sie drei Menis
aufklappen:

Einstellungen

e Drucker einrichten
e Zustand laden /16schen. Hier kdnnen Sie einen vom Anwender gespeicherten Systemzustand

(abgespeicherten Strecken- und Reglerzustand) wieder aufrufen oder I6schen

e Mit "Reset" wird der Anfangszustand mit den entsprechenden Einstellungen und Parametern
des Programms wiederhergestellt

e Uber "Namen eingeben" kénnen Sie den Dialog zum Eingeben lhres Namens 6ffnen



Messungsverwaltung

Messung starten. Hier wird die Messung zur Speicherung aller Signalverlaufe gestartet
Messung stoppen. Hier wird die Messung zur Speicherung aller Signalverlaufe gestoppt
Messung anzeigen. Durchgefiihrte Messungen kdnnen hier ausgewahlt und angezeigt
werden

Messungen vergleichen. Hier kénnen zwei Messungen ausgeewdhlt werden, fir die die
Signalverlaufe miteinander verglichen werden kénnen, d.h. die Signalgrafiken werden in
einer Grafik Gbereinander gelegt

Messung l6schen

Protokollverwaltung

Protokolle erzeugen. Es werden drei Protokolle erzeugt, die die zuletzt ausgewahlte Strecke
und Regler sowie die zugehdrigen Parameter und die Messkurven der letzten finf Minuten
beinhalten

Protokoll anzeigen. Es erscheint ein Dialog zur Auswahl der erzeugten Protokolle

Protokoll I6schen. Erzeugte Protokolle kdnnen hierliber geldscht werden

Im unteren Teil befindet sich die Anzeige des ausgewahlten Reglers und der ausgewahlten
Strecke.

Klicken auf "Ende" beendet das Programm.



Systemauswahl

Unter Systemauswahl kann ein Regelkreis bestehend aus Strecke und Regler zusammengestellt und
frei konfiguriert werden.

Regler untersuchen (F4)

In der Kopfzeile wird der Messungsstatus angezeigt ("Messung lduft nicht" oder "Messung Nr. x
lauft").

Auf dieser Seite haben Sie die Mdglichkeit das Zeitverhalten von Reglern zu untersuchen. Der Regler
hat eine vorgeschaltete Verstarkung Kp und kann aus den drei parallel geschalteten Regleranteilen K
(Proportional-Anteil, Verstarkung), Ti (Integrator-Anteil oder Nachstellzeit), Td (Differential-Anteil
oder Vorhaltezeit Tv) zusammengesetzt werden. Die Anteile kdnnen in beliebiger Kombination
miteinander verschaltet und betrachtet werden.

Klicken auf das Symbol flir den D-Anteil 6ffnet einen Dialog in dem Sie zwischen DT1- und digitalem
D-Anteil umschalten kénnen, Standardeinstellung ist DT1.

Durch Anklicken der Checkboxen vor den einzelnen Regleranteilen kann eine beliebige
Reglerkombination gewahlt werden. Die Parameter konnen Sie direkt unter den Regleranteilen
andern.

Geben Sie das Eingangssignal e manuell ein oder starten Sie durch Klicken auf den Button unterhalb
von e eine Uber den Button "Auswahl" vorgewahlte Funktion fir das Eingangssignal. In der oberen
Halfte befindet sich ein Schieberegler und ein weiteres Eingabefeld zur Veranderung des
Eingangssignals. Die Anderungen kénnen in der Trendansicht verfolgt werden, mittels "Trend Stopp"
kann die Onlinegrafik angehalten werden.

Uber die Funktionstasten F2 und F3 rufen Sie die Seiten "Regelkreis" bzw. "Strecke untersuchen" auf.
In der FuRzeile kann der Dialog fiir die Auswahl der Funktionen fiir das Eingangssignal geoffnet
werden. Es wird ein Unterfenster angezeigt, in dem die Art der Funktion gewahlt wird. Dieser Dialog
wird auch geoffnet, wenn Sie auf den Button "Auswahl" klicken.



Regler untersuchen
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Es bestehen folgende Moglichkeiten:
1. Manuell
Der Wert fiir den Flihrungssprung wird manuell eingestellt.
2. Sprung

Hier konnen Sie die Sprunghéhe von -10 bis 10V vorgeben. Beim Driicken des Buttons
unterhalb von e ("Start") wird der eingestellte Wert auf das Eingangssignal geschaltet, beim
nochmaligen Driicken nimmt das Eingangssignal den Wert OV an.

3. Sinus
Eine Sinusschwingung mit den Parametern Amplitude und Periode wird auf den
Reglereingang gegeben.

4. Dreieck
Eine Dreieckschwingung mit den Parametern Steigung und Amplitude wird auf den
Reglereingang gegeben.

5. Rechteck
Eine Rechtecksfunktion mit den Parametern Amplitude und Periode wird auf den
Reglereingang gegeben.

6. Impuls
Es wird ein Impuls auf den Reglereingang gegeben.

Durch Klicken auf den Button unterhalb von e wird die vorgewahlte Testfunktion auf den Regler

gegeben.

"Zustadnde..." (F6) 6ffnet die Seite "Zustdnde laden und speichern". Mit "Zustdnde speichern" werden
alle Reglerzustdnde sowie alle eingestellten Parameterwerte abgespeichert.



Mit "Zustdande laden" konnen diese wieder aufgerufen werden und der Regler lauft mit den damals
gewahlten Einstellungen weiter.

"Reset" (F7) stellt die Anfangsbedingungen fiir den Regler wieder ein. Dabei wird der ausgewahlte
Regler mit seinen Parametern und die Art der Eingangssignalaufschaltung nicht verandert. Wenn Sie
die Anfangsstrukturen und -einstellungen wieder einstellen mochten, wechseln Sie auf die Startseite
und fihren dort einen vollstandigen Reset aus.

Uber die Schaltfliche "Protokoll" (F8) kann ein Protokoll fiir diese Seite erstellt werden. Beim
Erzeugen eines Protokolls wird die Protokollansicht sofort aufgerufen.

Das erzeugte Protokoll zeigt die letzten Parameter- und Struktureinstellungen und die Signalverlaufe
der letzten 5 Minuten, wobei beachtet werden muss, dass es sich bei den Signalverlaufen um die
Mittelwerte von jeweils 5 Werten handelt.

"Drucken" druckt die aktuelle Bildschirmansicht.

Mit "Mess. ein/aus" (F9) kann eine neue Messung gestartet oder eine laufende Messung beendet
werden. Wurde eine Messung gestartet, 6ffnet sich nach Klicken auf den Button Auswertung (F10)
ein Ansichtsfenster der aktuellen Messung, in dem die Signalverlaufe ausgewertet werden kdénnen.

Mit der Fragezeichen Schaltflache 6ffnen Sie diese Hilfedatei.
Klicken Sie auf "Ubersicht" (F12) um zur Startseite zuriickzukehren.
Hinweise:

e Die Blocke des Reglers sind im Bereich -10.00 bis 10.00 V begrenzt.
o Anden einzelnen Reglerblécken erscheint eine rote Meldelampe, wenn der Bereich unter-
bzw. lGberschritten wird.

Auswertung

Beim Aufruf dieser Seite werden die Signale Eingangssignal und Stellantwort in der aktuellen
Messung angezeigt. Durch Klicken auf "Zurlick" gelangen Sie wieder auf die Seite "Regler
untersuchen".

Folgende Einstellmdglichkeiten haben Sie fiir das Messungsfenster:

e Zeitbereich numerisch dndern

e Darstellungsbereich numerisch andern

e Zeitbereich durch Klicken und Ziehen auswahlen

e Ursprungsbereich wieder herstellen

e Messlineal einblenden

e Statistische Auswertung

e Export der angezeigten Werte in eine Textdatei

e Drucken des aktiven Fensters

o Allgemeine Hilfe zur Bedienung des Messungsfensters aufrufen



Strecke untersuchen (F3)

Auf dieser Seite haben Sie die Mdoglichkeit, das Zeitverhalten einer Strecke zu untersuchen. Die
Strecke kdnnen Sie sich selbst zusammenstellen. Klicken Sie auf die einzelnen Blécke und wahlen Sie
die gewiinschten Ubertragungsbldcke aus und parametrieren Sie sie. Die Blockparameter
(Streckenparameter) sind auch unter den einzelnen Streckengliedern noch einmal aufgefihrt und
kénnen dort direkt gedndert werden.

Geben Sie einen Stellwertsprung manuell ein oder starten Sie durch Klicken auf den Button unterhalb
vony ("Start") eine Gber den Button "Auswahl" vorgewéhlte Funktion fiir das Stellsignal. In der
oberen Halfte befinden sich ein Schieberegler und ein weiteres Eingabefeld zur Veranderung des
Stellsignals. Die Anderungen kénnen in der Trendansicht verfolgt werden, mittels "Trend Stopp"
kann die Onlinegrafik angehalten werden.

Strecke untersuchen
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Uber die Funktionstasten F2 und F4 rufen Sie die Seiten "Regelkreis" bzw. "Regler untersuchen" auf.

In der Kopfzeile wird der Messungsstatus angezeigt ("Messung lauft nicht" oder "Messung Nr. x
lauft").

In der FuRRzeile besteht die Moglichkeit, die "y-Auswahl" (F5) (Funktion fiir den Stellwert) zu 6ffnen.
Es wird ein Unterfenster angezeigt, in dem verschiedene Funktionen fiir das Stellsignal ausgewahlt
werden kann.

Es bestehen folgende Mdglichkeiten:



1. Manuell
Der Wert fiir den Stellsprung wird manuell eingestellt.

2. Sprung
Hier kdnnen Sie die Sprunghohe von -10 bis 10V vorgeben. Beim Driicken des Buttons "Start"
wird der eingestellte Wert auf das Stellsignal geschaltet, beim nochmaligen Driicken nimmt
das Stellsignal den Wert OV an.

3. Sinus
Eine Sinusschwingung mit den Parametern Amplitude und Periode wird auf die Strecke
gegeben.

4. Dreieck
Eine Dreiecksfunktion mit den Parametern Steigung und Amplitude wird auf die Strecke
gegeben.

5. Rechteck
Eine Rechtecksfunktion mit den Parametern Amplitude und Periode wird auf die Strecke
gegeben.

6. Impuls
Es wird ein Impuls auf die Strecke gegeben.

Durch Klicken auf "Start" wird die vorgewahlte Testfunktion auf die Strecke gegeben.

"Zustande" (F6) 6ffnet die Seite "Zustande laden und speichern". Mit "Zustdande speichern" werden
alle Streckenzustdnde sowie alle eingestellten Parameterwerte abgespeichert.

Mit "Zustdande laden" kdnnen diese wieder aufgerufen werden und die Strecke lauft mit den damals
gewahlten Einstellungen weiter.

"Reset" (F7) stellt die Anfangsbedingungen fiir die Strecke wieder ein. Dabei wird die ausgewahlte
Strecke mit ihren Parametern und die Art der Stellwertaufschaltung nicht verandert. Wenn Sie die
Anfangsstrukturen und -einstellungen wieder einstellen mochten, wechseln Sie auf die Startseite und
flihren dort einen vollstandigen Reset aus.

Uber die Schaltfliche "Protokoll" (F8) kann ein Protokoll fiir diese Seite erstellt werden. Beim
Erzeugen eines Protokolls wird die Protokollansicht sofort aufgerufen. Das erzeugte Protokoll zeigt

die letzten Parameter- und Struktureinstellungen und die Signalverlaufe der letzten 5 Minuten,
wobei zu beachten ist, dass es sich bei den Signalverldufen um die Mittelwerte von jeweils 5 Werten
handelt.

"Drucken" druckt die aktuelle Bildschirmansicht

Wurde eine Messung gestartet, 6ffnet sich nach Klicken auf den Button Auswertung (F10) ein
Ansichtsfenster der aktuellen Messung, in dem die Signalverlaufe ausgewertet werden kénnen.

Mit F11 6ffnen Sie diese Hilfedatei.
Klicken Sie auf "Ubersicht" (F12) um zur Startseite zuriickzukehren.
Hinweise:

e Die Blocke der Strecke sind im Bereich -10.00 bis 10.00 V begrenzt.

e Anden einzelnen Blécken der Strecke erscheint eine rote Meldelampe, wenn der Bereich
unter- bzw. liberschritten wird.

e Die PTn-Systeme setzen sich zusammen aus n PT1-Systemen.



Auswertung

Beim Aufruf dieser Seite werden die Signale Stellwert und Streckenantwort in der aktuellen Messung
angezeigt. Durch Klicken auf "Zurtick" gelangen Sie wieder auf die Seite "Strecke untersuchen".

Folgende Einstellmoglichkeiten haben Sie flr das Messungsfenster:

e Zeitbereich numerisch dandern

e Darstellungsbereich numerisch andern

e Zeitbereich durch Klicken und Ziehen auswéahlen

e Ursprungsbereich wieder herstellen

e Messlineal einblenden

e  Statistische Auswertung

e Export der angezeigten Werte in eine Textdatei

e Drucken des aktiven Fensters

e Allgemeine Hilfe zur Bedienung des Messungsfensters aufrufen

Regelkreis (F2)

Aus dieser Seite kann der geschlossene Regelkreis als Gesamtsystem mit Regler und Strecke
untersucht werden. Stellen Sie sich Ihren Regler aus den Einzelkomponenten Proportional-, Integral-
und Differential-Anteil zusammen. Sie kdnnen die einzelnen Anteile zu- oder abschalten sowie die
Parameter fiir die Bausteine andern. Klicken auf das Symbol fiir den D-Anteil 6ffnet einen Dialog in
dem Sie zwischen DT1- und digitalem D-Anteil umschalten kénnen. Als Standardeinstellung wurde
der DT1-Block vorgewahlt.

Regelkreis
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Der Ausgang des Reglers ist standardmaRig auf 0 — 10V eingestellt. Durch Klicken auf das
Summationssymbol innerhalb des Reglers kdnnen Sie den Ausgangsbereich verstellen.

In der Kopfzeile wird der Messungsstatus angezeigt ("Messung lduft nicht" oder "Messung Nr. x
lauft"). Durch Anklicken der Checkboxen vor den einzelnen Regleranteilen kann eine beliebige
Reglerkombination gewahlt werden. Die Parameter konnen Sie direkt unter den Regleranteilen
andern.

Um die Strecke zu dndern klicken Sie auf die einzelnen Blocke in dem Bereich "Stellglied, Strecke,
Messglied". Die Blockparameter der Streckenglieder konnen Sie direkt unterhalb der Blécke dndern.

Den Sollwert und die Storgrofie kdnnen Sie manuell vorgeben oder durch Klicken des Buttons
"Auswahl" eine Funktion fir den Sollwert oder die StérgroRe wahlen. Durch Driicken des Knopfes
oberhalb des Sollwertes bzw. neben der StorgréRe wird die Funktion fiir das entsprechende Signal
gestartet. Das Zeitverhalten des Regelkreises kann in der Trendansicht verfolgt werden. Mittels
"Trend Stopp" kann die Onlinegrafik angehalten werden.

In der FuRzeile besteht ebenfalls die Moglichkeit, die Auswahl fiir die Funktionen fir Sollwert und
StorgroRe, die "w-/z-Auswahl" (F5), zu 6ffnen. Es wird ein Unterfenster angezeigt, in dem die Art der
Sollwert- und StoérgroRenfunktion ausgewahlt werden kann.

Es bestehen folgende Mdglichkeiten:

1. Manuell
Der Wert fir Sollwert/StorgroRe wird manuell eingestellt.
2. Sprung
Hier kdnnen Sie die Sprunghdhe von -10 bis 10V vorgeben. Beim Driicken des Buttons "Start"
wird der eingestellte Wert auf den Sollwert bzw. die StorgroRe geschaltet, beim nochmaligen
Driicken nimmt der Sollwert bzw. die StorgréRe den Wert OV an.
3. Sinus
Eine Sinusschwingung mit den Parametern Amplitude und Periode wird auf das
Signal Sollwert bzw. StorgréRe geschaltet.
4. Dreieck
Eine Dreieckschwingung mit den Parametern Steigung und Amplitude wird auf das
Signal Sollwert bzw. StorgréRe geschaltet.
5. Rechteck
Eine Rechteckschwingung mit den Parametern Amplitude und Periode wird auf das
Signal Sollwert bzw. StorgroRe geschaltet.
6. Impuls
Es wird ein Impuls auf den Reglereingang gegeben.

Durch Klicken auf den Button oberhalb von w bzw. neben z ("Start") wird das gewahlte Testsignal auf
den Sollwert bzw. die StérgrofRe geschaltet.

Uber die Funktionstasten F3 und F4 rufen Sie die Seiten "Strecke untersuchen" bzw. "Regler
untersuchen" auf.

"Zustande" (F6) 6ffnet die Seite "Zustande laden und speichern". Mit "Zustdnde speichern" werden
alle Zustande des Reglers und der Strecke sowie alle eingestellten Parameterwerte abgespeichert.
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Mit "Zustdande laden" konnen diese wieder aufgerufen werden und der Regelkreis lauft mit den
damals gewahlten Einstellungen weiter.

"Reset" (F7) stellt die Anfangsbedingungen fiir den Regler und die Strecke wieder ein, dabei werden
der ausgewahlte Regler und die Strecke mit ihren Parametern und die Art des Fiihrungs- und
Storsprungs nicht verandert. Wenn Sie die Anfangsstrukturen und -einstellungen wieder einstellen
mochten, wechseln Sie auf die Startseite und fiihren dort einen vollstandigen Reset aus.

Uber die Schaltfliche "Protokoll" (F8) kann ein Protokoll fiir diese Seite erstellt werden. Beim
Erzeugen eines Protokolls wird die Protokollansicht sofort aufgerufen. Das erzeugte Protokoll zeigt

die letzten Parameter- und Struktureinstellungen und due Signalverlaufe der letzten finf Minuten,
wobei zu beachten ist, dass es sich bei den Signalverldufen um die Mittelwerte von jeweils funf
Werten handelt.

"Drucken" druckt die aktuelle Bildschirmansicht.

Mit "Mess. ein/aus" (F9) kann eine neue Messung gestartet oder eine laufende Messung beendet
werden. Wurde eine Messung gestartet, 6ffnet sich nach Klicken auf den Button Auswertung (F10)
ein Ansichtsfenster der aktuellen Messung, in dem die Signalverlaufe ausgewertet werden kdnnen.

Mit F11 6ffnen Sie diese Hilfedatei.
Klicken Sie auf "Ubersicht" (F12) um zur Startseite zuriickzukehren.

Hinweise:
o Die Blocke der Regler und der Strecke sind im Bereich -10.00 bis 10.00 V begrenzt.
e Anden einzelnen Reglerblécken und an den Blocken der Strecke erscheint eine rote
Meldelampe, wenn der Bereich unter- bzw. Gberschritten wird.
e Die PTn-Systeme setzen sich zusammen aus n PT1-Systemen.

Auswertung

Beim Aufruf dieser Seite werden die Signale Sollwert, Stellsignal, Storsignal, Regelfehler und Istwert
in der aktuellen Messung angezeigt. Durch Klicken auf "Zuriick" gelangen Sie wieder auf die Seite
"Regelkreis".

Folgende Einstellmdglichkeiten haben Sie fiir das Messungsfenster:

e Zeitbereich numerisch dandern

e Darstellungsbereich numerisch andern

e Zeitbereich durch Klicken und Ziehen auswahlen

e Ursprungsbereich wieder herstellen

e Messlineal einblenden

e Statistische Auswertung

e Export der angezeigten Werte in eine Textdatei

e Drucken des aktiven Fensters

e Allgemeine Hilfe zur Bedienung des Messungsfensters aufrufen
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Einstellungen
Zustand laden/I6schen

Wenn Sie einen Zustand laden méchten markieren Sie den entsprechenden Datensatz und klicken Sie
auf "Offnen".

Markieren Sie den Zustandsdatensatz, den Sie |16schen moéchten und driicken Sie die Taste "Entf"
ihrer Tastatur zum Loschen.

Mit OK gelangen Sie zur Ubersichtsseite.

Zust.lgschen

Offnen

Auswahl

Mame Zuletzt gedndert Aftribute
D Zustand1 Mo 22.06.2020 11119 RWA

Messungen anzeigen

Beim offnen dieser Seite wird das Standard Fenster zu Messungsauswahl angezeigt. Wahlen Sie eine
Messung und klicken Sie ,,OK“.

Wenn Sie eine andere Messung anseen mochten wahlen Sie ,,andere Messung”.
Folgende Einstellmdglichkeiten haben Sie fiir das Messungsfenster:

o Zeitbereich numerisch dndern
o Darstellungsbereich numerisch dndern
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. Zeitbereich durch Klicken und Ziehen auswahlen

. Ursprungsbereich wieder herstellen

o Messlineal einblenden

o Statistische Auswertung

. Export der angezeigten Werte in eine Textdatei

o Drucken des aktiven Fensters

. Allgemeine Hilfe zur Bedienung des Messungsfensters aufrufen

Protokoll anzeigen

Um die erzeugten Protokolle auszuwerten klicken Sie auf "Protokoll anzeigen". Es 6ffnet sich eine
neue Seite, auf der Sie ein Protokoll aus der Liste der vorhandenen Protokolle auswahlen kénnen.

Folgende Optionen stehen Ilhnen zur Verfligung:

e Ansicht verkleinern

Ansicht vergroRern

Export der Daten in eine Textdatei

Drucken des Protokolls

Allgemeine Hilfe zur Protokollansicht aufrufen
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